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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS 960 i » をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳しく 
知りたいとさにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を弓 I き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネルギー 
のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ1」、複写機、スキャナ及び複合機（コンセント 
から電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマークにゴ）は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプ U ンタは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、 

出力結果を得ることびでさます。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

• BJ 、 円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 
98 と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございましたら、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• PictBridge に準拠したデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続して印刷する場合の操作ち法については、 
『 PictBridge でかんたん写真印刷！』を参照してください。 


ExilPfint 


それを最適化して、よりされいなプ U ント 


Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 
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巧用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


(8^ず、最初にお読み<ださい。 

プ U ンタの設置、コンピュータとの接続、インクタンクのセット、ド 
ライバのインス!-ールなど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用する 
までに必要な説明び記載されています。 


印刷を開始するとをにお読みください。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プ U ンタをお使いいただくうえで基本となる操作-機能につ 
いて説明しています。 


パソコンの画面で見る使用説明書です。 

プ U ンタに関してちっと詳しい説明び知りたいとさにお読みくださ 
い。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 
「『プ U ンタ活用ガイド』を読をう」 ( P .100) を参照してください。 


パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 
ZoomBrowser EX 、 PhotoRec 日 rd ( Windows ) や Easy - Ph 日 toPrint 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込みち 
法や各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。「『プ U ンタ活 
用ガイド』を読もう」 ( P .100) を参照してください。 








巧をにお巧いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、 iu 下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること iu 外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告 下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場をがあります。 


設置場田 f について アルコール • シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでくだをい。 


電源について 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでくださし、。 


電源プラグはお実にコンセントの奥まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無埋に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 



ふたまたソケットなどを使つたタコ巧配線をしないでくだをし、。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないで<ださい。 


万一、 I 煙び出たり巧な臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、そのをがず電源プラグを 
コンセントか6巧いてくだをい。 



そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取って < ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 



お手入れについて 清掃のとをは、水で湿らせた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性溶剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 


取扱いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 


プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 


参堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm 上離してください。近づけると壁光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作することがあります。 

• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているとさに電源プラグをコンセントから巧いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷でさ 
なくなることがあります。_ 
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[ a 注意 I I ソ下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧にごいて 不安定な場所や振動のある場所に置かないで < ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋か、直射曰巧の当たる場所、高ミ豆の場所、义気の近<には置かないで<ださい。 


义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜3己で湿度：1 0% RH 〜 90 %RH 


毛巧の長いじゆうたんや力ーペットなどの上には置かないでくだをい。 


毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 


電源にごいて 電源コードを巧くときは、化ずプラグを持って巧いてくだをい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは使用しないで<ださい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



AC 1 0 0 V なかの電源電旺で巧用しないでください。 


取扱いにごいて 


义災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已0/目 OHz 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 


プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持つてくだをし、。 


プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液化•引义性溶剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで<ださい。 


万一、異物（金属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか6巧いて、販売店または修理受付窓口までご連絡ください。 


プリントべツド/ ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

インクタンクに 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談くださし、。 


ごいて 


プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドの金属部分には触れないでくだをい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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を部のち赖と役割 


前面 



排紙トレイ 

印刷された用紙び 
排出されます。印刷 
する前に完全に引 
さ出して < ださい。 


電源ボタン 


電源ランプ 




用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。用紙を 
セツトする前にひらいてください。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたときに、つまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

才ートシートフイータ 

ここに用紙をセットします。一度に複 
数枚の用紙びセットでさ、自動的に一 
枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 


インクタンクの交換や紙づまりのとき 
に開けます。 


カメフ接続部 

デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラから直接印刷するとさに使います。 
^P.23 


リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印刷 
でさるようになります。また印刷中にこの 
ボタンを押すと、印刷を中止します。 


電源を入れる/切るとさに 電源のオン/オフや、エラーの 

押します。 状態を知らせます。 


夕参考 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

消打 . 電源びオフの状態です。 

緑色に点!打 . 印刷可能な状態です。 

緑色に南 J 威 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点!打後、オレンジに点滅 . エラーが発生し、印刷でさない状態です。今 P .87 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 ........ サービスが必要なエラーび発生している可能性があります。今 P .88 



































背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 

USB 2.0 Hi - Speed 対応のコネクタ 
(上）と、 USB 対応のコネクタ（下）の 
S 種類びあります。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


内部 



プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けたら、このレ 
バーを上げないでください。 

プリントへッドホルダ 


プ U ントへッドを取り付けます。 

夕参考 

プリントヘッドとインクタンクの取りつけ方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 









プ u ンタを準備ずる 

E 口刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。 


プリンタの電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

プリンタの電源を入れるときの手順について説明します。 

電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プリントヘッドとインクタンクがセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバがインス!-ールされている。 

参プリントへッド位置が調整されている。 

参考 

準備が終わっていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 



参考 

電源が入5ないとさは、『プリンタ活用ガイド』 
の「困ったとさには」を参照してください。 


2コンピュータの電源を入れる 

夕参考 

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .86) を参照してく 
ださい。 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることがでさます。 

♦ 自動電源オン . コンピュータか5印刷データが送5れたとさに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ……一定時間、印刷データが送5れないとさに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバ設定画面の [ユー ティリティ] シー ト ( Windows )、 旧 J Printer Utility ]( Macintosh ) 
で行います。設定方法は、『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」 （ Windows)、「BJ Printer 
Utility 」( Macintosh ) をご覧ください。 






■ 電源を切る 

プリンタの電源を切るときの手順について説明します。 


プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 



夕参考 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くとさは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプが点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷でさなくなることがありま 
す。 


A 警告 


電源プラグは定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったホコリや巧れを、乾いた巧で拭さ取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにすると、义災の原因になることがあります。 


用紙をセツトする 


■ 使用でをない用紙について 

iU 下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/カールしている/しねがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ10己 g / m 2 を超えるもの） 

• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがさ 
• 写真やステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
• 穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 



巧刷してみよ/つ 
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■用紙の取り扱いについて 

用紙を取扱うとさは、下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。 EP 刷面に傷がつい 
たり巧れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

• インクが乾くまで EP 刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして EP 刷面がこすれる 
ことがあります。この場合は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows )、 
[BJ Printer Utility ] ダイア□グ （ Macintosh ) で[特殊設定]から[用紙のこすれを 
防止する]をクリックして、チェックマークを付けてください。 

^印刷面がこすれる （ P .81) 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 
夕字中/こ\の原稿の EP 刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端が巧れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、カールを直してから印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避 
けて保管してください。巧がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。 

■普通紙のセット方巧 

参考 

♦ キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .26) を参照してください。 

参キヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の r いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 


参考 

• 用紙の端をされいにそろえてか5セツトしてください。用紙の端 
をそろえずにセツトしたりすると、紙づまりの原因となることが 
あります。 

♦ 用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか 








用紙をセツトする準備 



々 


給紙□カバーを開け、 

用紙サボートをひ5きま 
す。 （2 段階） 


排紙□カバーを開け、 

排紙トレイを完全に引き出 
します。 （3 段階） 


用紙をセツトする 


この線を超えないようにセツトする 

巧扁 IJ する面を上にしてセツトする 


ー トシ ー ト フイータのち 



端に合わせ、用紙をまっすぐ 
にセツトします。 


用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、用紙の側面に軽くあてます。 

用紙ガイドを正しい位置に合わせないと、正しく給紙されないことびあります。 

参考 

普通紙に印刷ずるとをは 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用できます。用紙 
の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW - 201がおすすめです。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横9日.日 mm X 縦12日.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 已 84.2 mm ) 
用紙の重を 目4〜1〇已 g / m 2 

♦ 目4 g / m 2 で約1已〇枚（高さ1 3 mm ) までセットでさます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった5 
取り除くようにしてください。 



巧刷してみよ/つ 
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■ はびをのセット方法 

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがきに 
印刷でさます。 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは巧り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になりま 
す。 

夕参考 

♦ はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。 
なお、自動両面ユニット （ DPU -10/ 別売）を使用する場合は、宛名面一通信面の順に印刷されます。 

♦ 一度に4日枚までセットでさます（プ□フェッシヨナルフオトはがき、フオト光ミ尺八ガキは20枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦ はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 


はがを、な復はがををセツトする 



参考 


参プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがさの種類を指定してください。 



通信面 

舶面 

官製はびを 

[はがき] 

[はがき] 

インクジェツト官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがき] 

往復官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

プ□フェツシヨナルフォトはがを PH -101 

[プ□フォトペーパー] 

[はがき] 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

恍ミ尺紙] 

[はがき] 


♦ 写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
今専用紙を使ってみよラ （ P .26) 
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■封筒のセット方法 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 


•重要 


♦ 型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷 
でさません。 

参 Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

参 Windows Me/Windows 98をお使いの場をで、長形3号/4号の封筒に印刷するとさは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。 

-バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し （ P .30)、 [ページ 
設定]シートの[プリンタ制御]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。 


長お封筒に EP 刷する場合 



は[長お4号]を選びます。 


洋お封筒に EP 刷する場合 




巧刷してみよ/つ 
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义書を印刷してみよ 5 


ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明し 
よ9 〇 

ぷ参考 

ご使用のシステムやアプリケーションソフトにより、表示される画面び異なる場含びあります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 


1プリンタの準備をする ^ P .8 

2アプリケーシヨンを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファイルを 
開< 

3プリンタドライバの設定画面を開く 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 
[印刷]画面が表示されます。 


画 

プリンタのお力 I 


U 


状態：お楠完了 
巧讯： 

コ拟卜： 

ページあ囲 
©すべてが 

ぷ巧した部分の 
ペ-ジ指お盛 r 


□ファイルへ化力©||説！田訪定(扭 I 


I プリン 


がを f 立で En 刷‘.^ 




索也)' ' .1 


印刷(り」 I キャシセル〕 I 通巧(が I 


々 


ご使用の機種び選ばれてい 
ることを確認します。 

夕参ち 

別のプリンタ名が選ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
リックして < ださい。 


々 


[詳細設定](または[プ□パ 
テイ])をクリックします。 

[印刷設定]の[基本設定]シー 
卜が表示されます。 
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巧刷に!^要な設定をする 


〇 



巧巧の柱强の : t [を巧紙 


惑'' 


きれ t’ 巧） 
® お準邮 
〇嫩バ巧 
〇カスタムに） 


® 自れ山） 

〇にュアル i 鹏化 1) 




呂 iiT 


□クレ-スケ-ル EP 刷が 


□巧風前けレむ—ををモ地） 


&ブリントアドバイサー泌 .. 


[用紙の種類]で EP 刷に使用す 
る用紙の種類を選びます。 


[ E 口刷品質]や[色調整]で EP 
刷品位などを設定します。 

夕参考 

印刷設定については、『プリンタ活 
用ガイド』を参照してください。 


[ OK ] ボタンをクリックします。 

[印刷]画面び表示されます。 


夕参考 

参用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

♦ [給紙方法]が[カセット]になっている場合は、[オートシートフィーダ]を選んでください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報」にある 
「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあ 
ります。 

♦ [巧紙の種類]が[普通紙]に設定されているとさ、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印 
刷設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種1が正しく検知されないことがあ 
ります。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類]で用紙巧重類を選択することをお勧めします。 


印刷を開始する 
































































夕参考 

♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 

♦ 目 J ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止でさます。 

目 J ステータスモニタは、タスクトレイに表示されている [!] をクリックして表示します。 
またプリンタエラーが発生したとさなどには自動的に表示されます。 




夕参考 

ご使用のシステムやアプリケーションソフトにより、表示される画面び異なる場をびあります。 

なお、本書では、 Mac 日 SX v . l 0.2. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 

1 プリンタの準備をする ^ P .8 

2 アプリケーションを起動して原稿を作ぶずる、または印刷ずるファイルを 
開< 

3用紙サイズを設定ずる 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 


設定： ’ ぺージ * せ 


3 


^ 巧象ブリジタ；'任意のプリンタ 


3 


I 用巧ヴイブ： "a 4 ■ 


瓦 


国图圆 

化大巧か： [Tto j % 


③ 


( キャンセル X た〇 < づ > 


対象プリンタか5 [9 目 Oi ] 
を選びます。 


[用紙サイズ]か！ 5 E |] 刷する 
用紙サイズを設定します。 


々 


[ OK ] ボタンをクリックしま 
す。 
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巧刷に!^要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
[プリント]ダイア□グが表示されます。 



ぶ参考 


[用紙の種類]が[普通紙]に設定されているとさ、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷 
設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類が正しく検知されないことがありま 
す。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類]で用紙の種類を選択することをお勧めします。 


0 [プリント]ボタンをクリックします。 
印刷が開始されます。 


夕 


参考 

[印刷設定]か5印刷する原稿の種類を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品位や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフををれイラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

いに印刷 

一般的な文書を印刷 
詳細設定 


夕字中/こ X の原稿を印刷するとさに選びます。 

印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なうことがでさます。 


参 


プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報」にある 
「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

プリンタリストで機種名を夕'ブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。印刷 
状況のリストで文書を選択して悄 ij 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でをます。[保割をク 
リックすると、その夕書の印刷を停止でさます。また[ジョブを停止]をクリックすると、リストにある 
すべての印刷を停止でさます。 


公 


なつ_ 


之 



巧刷してみよ/つ 
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写真を印刷してみよ 5 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デ 
ジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面 EP 刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print (Exit 2.2) に巧応しており、 Exit 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることが 
でさます。 

フチなし全面 EP 刷とは、用紙の四辺に余白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フ 
チなし全面印刷を設定すると、画像が用紙からわずかにはみ出すくらいの大きさになって印刷さ 
れます。 


フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、ミちれが発生したりする場合がありま 
す。 

• 操作を行う前に、付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインストールしてください。 

インストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張テ . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは、 Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 
説明します。詳細な設定方法や注意事項、その他の機能については『アプリケーション 
ガイド』を参照してください。 

参考 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は m 下の通りです。 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR-im ( A 4、 L 半 IJ 、2 L 判） 

スーパーフォトぺーパー SP -1 01 ( A 4、 L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 パノラマ） 

ス ー パ ー フォトぺ ー パ ー •シルキ ー SG -1 01 ( A4、L 判） 

マツトフオトぺーパー MP -1 01 ( A 4、 L 判） 

キヤノン光ミ尺紙 GP -4 日1 ( A 4) 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 01 ( L 判） 

プ□フェツシヨナルフォトはがさ PH -101 
フォト光ミ尺八ガキ KH- 201 N、 

インクジェツト官製はがさ 
官製はがさ 

上記 m 外の用紙を使用すると、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりすることがあります。 
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►ws 


参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ] 一 [ Easy - PhotoPrint ] -► [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 
[画像選択]が表示されます。 


印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真が表示されます。 



日マイドキユタント 
皂 My eBooks 
日国マイビ巧サ 


日 S マイエ 

日ろマイも 


SM=M317 I SM3IMQ18 SIVPIMG け SNFIMG2CI 

画因因画 



回 


用がサイズ： L 判用巧の巧鋪：ブ□フォトペーバー 


ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定 
し 9 。 




巧刷してみよ/つ 
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巧刷する用紙を選ぶ 



[用紙の種類]を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。 


レイアウトを J 旨定して印刷する 



© [用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをクリックします。 

指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 































































参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 

〇八ードディスクアイコンー[アプリケーシヨン]フオ一 に asy - PhotoPrint ] 
フオルダを順にダブルクリックし、に asy - PhotoPrint ] アイ]ンをダブルクリック 
します。 

1 巧刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 

フオルダに保存されている写真が表示されます。 

©00 Easy-PhotoPrint 



ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定 
します。 



EP 刷枚数を減5す 


EP 刷枚数を増やす 


EP 刷枚数を表示 


^印刷してみよラ 
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巧刷する用紙を選ぶ 




[用紙選択]タブをクリックし 
ます。 

夕参考 

[プリンタ]には、現在プリンタリ 
ストで選択されているプリンタド 
ライバ名が表示されます。 




E 口刷に使用する[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定します。 

フチなし全面印刷でさる用紙サイ 
ズは [ A 4] に L 判][パノラマ] 
[ L 判][はがさ]です。 


[用紙の種類]を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。 



© [用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをクリックします。 

0 メッセージを確認して、 [ QK ] ボタンをクリックします。 

〇プリントダイア□グの[プリント]ボタンをクリックします。 
指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 













































デジタルカメラと直巧つないで抑制 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラを接続することで、デジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラか5の操作で写真を直接 EP 刷するこ 
とができます。 


夕参考 

参本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、 "Piet 目 ridge " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧 
応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。ここでは、 "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラでの操 
作ち法について説明します。 " PietBridge " について詳しくは、 『Piet 目 ridge でかんたん写真印刷！』を参照してく 
ださい。 

♦ デジタルカメラと直接接続して印刷するとをは、デジタルカメラで操作します。 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場を、デジタルカメラの電源は家庭用電源をお使いになることをおすすめしま 
す。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

参プリントヘッドの位置調整をしていない場をは、『かんたんスタートガイド』を参照し、プリントヘッドの位置を調 
整してください。 


ダイレクト印刷に巧用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製の下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L または 
スーパーフォトペーパー SP -101 L 

2 L 判 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L または 
スーパーフォトペーパー SP -1012 L 

はがさサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 サイズ 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 または 
スーパーフォトペーパー SP -101 

カードサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトカード PC -101 C 



Lk ^ 印刷してみょぅ 
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ジタルカメラか 6 直接®刷する 


1プリンタの電源を入れる 
2用紙をセツトする 

プ□フェツシヨナルフオトはがきをセツトする場合は、次のようにセツトします。 



より光沢のある面を上にし 
ます。 


ち端に用紙を合わせます。 


用紙ガイドを用紙の左端に 
合わせます。 






3プリンタとデジタルカメラを接続する 


〇デジタルカメラの電源がオフになつてし、ることを確認します。 
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4 デジタルカメラか s 印刷を開始する 

〇デジタルカメラの再生モードで印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに^が表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

©スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
に ET ] ボタンを押します。 

み参を 

♦ デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。印刷時のエラー表示と 
巧処方法については「デジタルカメラか 5 うまく印刷できない」 P.95) を参照してください。 

♦ デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と巧処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明 
書ち参照してください。 

♦ デジタルカメラの操作で、 m 下の印刷がでさます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダード印刷でさます。 

- DPOF のプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックス印刷することがでさます。 

* JPEG の Exif 画像 m 外は、インデックス印刷でさない場合があります。 

- Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画働ホ、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで曰付設定を有効にしている写真（インデックス印刷を除く）は、曰付付さで印刷 
されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズにをわせて自動的に拡大縮小して印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 m 下の機能は使用でさません。 

-印刷品位の設定 
-メンテナンス機能 

* デジタルカメラの操作でプリントヘッド位置を調整することはでさません。『かんたんスタートガイド』を参 
照し、プリントヘッドの位置を調整してください。 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すとさは、 L ソ下の操作にしたがってください。 

① デジタルカメラの電源を切る 
③ プリンタ側のケーブルを取り外す 
③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 

♦ コンピュータか 5 印刷するとさは、必ずカメラダイレクトケーブルを、プリンタか 5 抜いてください。 



巧刷してみよ/つ 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち茄 

型番 

積載枚数 * 1 

プリンタドライバの設定 
拥紙の種類 ] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 

SW-201 

厚さ 13 

普通紙 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 

PR-101 L 

PR-1012L 

10 枚* 2 

2 日枚 

10 枚 

プ□フォトペーパー 

プ□フェツシヨナルフォトはがさ 

PH-101 

20 枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがさ（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP-101 A4 

SP-101 L 

SP-1012L 

SP-101 パノラマ 

10 枚 

2 日枚 

10 枚 

10 枚 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG-101 A4 

SG-101 L 

10 枚 

2 日枚 

スーパーフオトペーパー 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC-101 L 

PC-1012L 

PC-101 D 

PC-101 W 

PC-101 C 

2 日枚 

10 枚 

10 枚* 2 

1 日枚* 2 

20 枚 

*3 

マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10 枚 

20 枚 

マットフォトぺーパー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A4 

10 枚 

光ミ尺紙 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-101 L 

20 枚 

光ミ尺紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH- 20 IN 

20 枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-IOIS A4 

約 8 日枚 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR- 301 

1 枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フイルム 

CF-102 

3 日枚 

0HP フイルム 


夕参考 

♦ 用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

♦ *1 フォトペーパーカセット未装着時のオートシードフィーダの積載枚数になります。 

♦ *2 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1枚ずつは 

がして必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 

♦ *3 プ□フェッショナルフォトカードに印刷するときは、『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 に入っているアプリケー 

ションソフトを使うと、印刷の設定が簡単にでさます。 

アプリケーションソフトの使いかたについては、『アプリケーションガイド』を参照してください。 



歩ずずんだ使いかた 
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便利な機能を巧ってみよ 5 


プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用するこ 
とができます。プリンタドライバには、下のような機能があります。 

ぶ参考 

詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよラ」を参照してください。 




今画像の輪郭をなめ5かに印刷したい_ 1 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル I 

印刷したい I 
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m 


ぶ 

% 

r 

'1 


1 ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい 




複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよう 
に印刷したい 


ス mvet 沪此 

扇 


m 


c > 


travel^ide I 

r 


両面に印刷したい 


圃 



13 ® 


コピー 禁止 


今スタンプを印刷したい 



醒纖 


^イラスト風に印刷したい 



.1 輪 3 


印刷する順番を変えたい 




印刷する時の動作音を静かにしたい 



歩ずずんだ使いかた 
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プリンタドライ/ V の巧をかた 


[ プリンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトから表示させたり 、 Windows 
の[スタート]メニューから表示させたりできます。 

参考 

本書では、おもに WindowsXP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方法が異なる 
場合があります。 

■ プリンタドライパの設定画面をアプリケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合がありま 
す。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実>5するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

1 [Canon PIXUS 960 i ] を選択し、[詳細設定](または[プ□パティ]) 
ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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■プリンタドライバの設定画面を[スタート]ゾニューか5開く 

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、このち法を使います。 

プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューから開くと、[詳細設定]タブなど、 
Windows の機能に関するタブが表示されます。それらのタブは、アプリケーションソフト 
から開いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 
Windows の使用説明書を参照してください。 

1 [スタート]メニューをクリックし、[コント□—ルパネル]- ► [プリンタ 
とその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 

Windows XP iU 外をお使いの場合は、[スタート]メニューをクリックし、驗赶一 
[プリンタ]の順にクリックします。 

2 [Canon PIXUS 9601] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

夕参考 

各機能の詳細な設定ち法については、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」にある「プリンタドライバの設 
定画面」を参照してください。 



歩ずずんだ使いかた 
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CD - R や DVD - R に巧刷してみよ 
5 ( CD - R タイレクトプ U ント） 

付属の CD-R トレイガイド、 CD-R トレイを使うと、 CD-R や DVD-R (プリン 
タブルディスク）に画像を EP 刷 （CD-R ダイレクトプリント）することができます。 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーシヨン、らくちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集-加工して印刷することができます。 

• ここでは、 CD-R や DVD-R に EP 刷するための準備と、らくちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使用した印刷の基本手順を説明します。 

• らくちん CD ダイレクトプリント forCanon のインス!ル方法は、『かんたんスター 
トガイド』 を参照してください。 


用意するちの 


CD-R や DVD-R に印刷するには次のものが必要です。 



CD-R トレイガイド CD-R トレイ 8cmCD-R アダプタ 


(8 cmCD - R に印刷するとさのみ） 


■ CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプリンタに対応した 12cm/8cm サイズの CD-R/DVD- 

R を用意してください。 

プリンタブルディスクとは、ふつうの CD-R や DVD-R と異なり、印刷面に特殊な加工が施 
された印刷が可能な CD-R/DVD-R です。 

推奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 

推奨する CD-R や DVD-R については、「推奨する CD-R/DVD-R メディア」 （P .107) を 
ご覧ください。 

推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告な 
く変更されることがあります。 

最新情報については h け py/cweb.canon.jp/bj/support/ をご覧ください。 
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DVD - R に®刷するとをの注意について 


• インクジェット方式に対応していない CD-R/DVD-R に印刷すると、インクが乾かず、 
それ降使用でさなくなる恐れもありますので、印刷しないでください。 

• CD-R/DVD-R の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなるこ 
とがあります。 

• CD-R/DVD-R はできるだけ端を持ち、ラベル面(印刷面)、記録面に触れないでくださし、。 

• CD-R トレイにゴミなどがある場合は、 CD-R/DVD-R をセットする前に取りのぞいて 
ください。そのままセットすると、 CD-R/DVD-R の記録面が傷つくことがあります。 

• CD-R/DVD-R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書き込みの前 
に印刷すると、指紋などの巧れやキズなどによって、書さ込みのとさにエラーが発生す 
ることがあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが 
乾くまで印刷面に触れないでください。 

• プリンタの動作中（電源ランプが点滅中）に CD-R トレイガイド/ CD-R トレイを取り 
付けないでください。 

• CD-R/DVD-R の EP 刷中に、 CD-R トレイガイドを取り外さないでください。破損の原 
因になります。 

• CD-R トレイに付いている反射板を巧したり、傷つけたりしないでください。 CD-R 卜 
レイが巧れた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい巧などでふいてください。 

参らくちん CD ダイレクトプリント for CanoruEasy-PhotoPrintii (外のアプリケーシヨ 
ンを使って印刷すると、 CD-R トレイがちれることがあります。 

• 8cm サイズの CD-R に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用くださし、。 


CD - R トレイガイドと CD - R トレイの取り付け 


1排紙ロカバーを手前に倒して開ける 

夕参考 

排紙トレイは引さ出さないでください。排紙卜 
レイを引き出すと、 CD-R トレイガイドが装着 
でさません。 


排紙□カバー 




歩ずずんだ使いかた 
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S 排紙□に CD - R トレイガイドをのせます。 


〇- 

CD - R トレイガイドをすべ5せるように 

まっすぐ差し込みます。 

「カチッ」と音がするまで巧し込んでください。 


^スライダを巧し込みまず。 


この位置までスライダを巧し込んでください。 

[ A ま意 I 


スライダは確実に巧し込んでください。確実に 
押し込まれていないと、印刷時に CD-R にキズ 
びつくことびあります。 













嫁参考 

印刷が終わった5 CD-R トレイガイドを取り付けたままにせず、必ず本体から取り外して、付属の保管箱に 
CD-R トレイと一緒に保管してください。 



3 CD - R / DVD - R をセットずる 

夕参考 

♦ セットするとさにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

参 8cmCD-R に印刷する場合は、付属の 8cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品 
位が低下したり、 ScmCD-R が傷つくことがあります。 

1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 ScmCD-R の場合 

OeP 刷面を上にして、ディスクを CD - R 卜 OscmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 

レイにセットします。 CD - R トレイ両端のくぼみに合わせます。 


•反射板 


© EP 刷面を上にして、 8 cmCD - R を CD-R 
トレイにセツトします。 






歩ずずんだ使いかた 
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4 CD - R トレイをセットする 



T CD - R トレイを CD - R トレイガイドに 
セツトします。 



ぶ参考 


CD-R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より奥に CD-R トレイを巧し込まないでくださし、。 


ひきつづき CD - R に EP 刷をする場合は、 rCD - R や DVD - R に印刷する」 Windows をご 
使用の場合 （ P .39) / Macintosh をご使用の場合 （ P .42) を参照してださい。 


CD - R トレイガイドと CD - R トレイの取りかし 
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2 CD - R / DVD-R を助かす 

\ A を意 I 

取り出す際に印字面に触れないでください。 

夕参考 

印字面が十分に乾いてから、取り外してください。 CD-R トレイ上に印刷された場合や、 CD-R/DVD-R の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてか5ふさとってください。 

1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 ScmCD-R の場合 

OcD-R トレイか！5ディスクを取り外します。 OscmCD-R アダプタを取り外します。 



0 CD - R トレイか！ 5 8 cmCD - R を取り外し 
ます。 




歩ずずんだ使いかた 
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CD - R トレイガイドを取りかす 


T スライダの溝に指をかけて、スライダを 
手前に引きます。 



トレイガイドを本体から引き抜き 

ます。 


^参考 

取り外しの際には、1、2の手順を守ってくださし、一度に外すと CD-R トレイガイドを落とし、破損やケガの 
原因になります。 











DVD - R に 01 刷する 


ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、 
1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷する手順について説明します。 


夕参考 


テンプレート L ソ外の画像を印刷する方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の操作説明 
をご覧ください。 

([スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] (Windows Me/Windows 2000 /Windows 98の場 S ホ 
[プログラム])^ [らくちんじ0ダィレクトプリント化「〇3口〇口] ^ [操作説明]を選ぶとご覧になれます） 


CD - R / DVD - R に抑則ずる画像を取り込む 

〇 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]^ 
[らくちん CD ダイレクトプリント for Canon ] 一 [らくちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon ] の順に選び、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を起動し 
ぶ 9 〇 


らくちん CD9 イレクトブリシ 



時 if 規作成]をクリックします。 

[用紙の選択]ダイア□グが表示されます。 


[プ U ンタ]び [Canon PIXUS 9目 Oi ] 
に設定されていることを確認します。 


[メディアメーカー]か5ご使用の CD - 
R / DVD - R のメーカー名を選び、[メディ 
ア名]か 5 CD - R / DVD - R のメディア名 
を選びます。 

参考 

ご使用の CD-R/DVD-R のメーカー、メディ 
ア名びわか5ないとさは、[メディアメーカー] 
から[ノーブランド]を選んでください。 


[0 K ] ボタンをクリックします。 



歩ずずんだ使いかた 
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プリンタの記ち 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 EP 刷データに 
合わせて各項目を設定します。 

[カートリッジ]:[フォト] 

[用紙種類]: [プリンタブルディスク 

(推奨品)]または[プリン 
タブルディスク（その他)] 
[印字品質]: [標準]または[はやい] 


S [0 K ] ボタンをクリックします。 


〇に D ラベルの印刷]画面が表示されたら、[印刷開始]ボタンをクリックします。 

0 メッセージが表示されたら、内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

参考 

5くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント 
for Canon の操作説明をご覧ください。 


ブリンさを： [Canon PIXUS 9i 
場所 US 即01 




图 


キヤノン BJ かんたん i 




，| _ブ□バティ'''」 


トリッジ:I 




用綱重親Iブリンタカレディスク(巧装品）こ J 




3 


承 


【[ 0K ク キャンたル I 



歩ずずんだ使いかた 


5 




































ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、 
1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷する手順について説明します。 


夕参考 

テンプレート m 外の画像を印刷するち法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュア 
ルをご覧ください。 

(インス!-ール先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを開さ、[マニュアル]をダブルク 
リックするとご覧になれます） 

1 CD - R / DVD - R に抑則ずる画像を取り込む 

〇デスクトップのに D ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）をダブルクリッ 
クします。 

夕参考 

デスクトップに [CD ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）が表示されていない場含は、インス!ル 
先の [CD ダイレクトプリント]フオルダーに D ダイレクトプリント]をクリックします。 
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テンプレートの ig 巧 



2用紙サイズを設定ずる 


巧巧ブリンタ：| ( 9601 


用抵サイス： 

r'CD-R トレィ W 1 


方向： 

13.57 cm X 25.57 cm 

因画画 


化大巧ル： 

1100 |j % 






③ 


( キャンセル； I 


:卜 


み 


どち5かの画像を選んで、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 

ここでは左側の画像を選択します。 


[ファイル]メニューをクリックします。 


[用紙設定]をクリックします。 

[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 


[対象プリンタ]か5 [9 目日 i ] を選びます。 


[用紙サイズ]をに D - R トレイ]に、[拡 
大縮小]を[100%]に、[方向]を[縦] 
に設定し、 [ OK ] ボタンをクリックしま 
す。 





歩ずずんだ使いかた 
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CD-R に Ell 刷する 


\ [ EP 刷]をクリックします。 


ラベルシートの印田 


ラベルわ-てこ Er 
一 J で0取 Of こ百 


印田ラベル面_ 
@全ラベル 


^固巧助化百巧葡里一 
上から10.0 l^m 




プリンタ： [960 i 


I 品位と用巧の《類 


「プリンタプルディスク（推巧品 ） W 

f ディスクトレイ W 


巧巧の涅巧 
給が方法 
印刷設定： 

@写再をきれいに巧 su 
〇因表やグラフをきれいに巧曲 
0— が的な文•モ巧 gj 
〇詳抽設定 

巧刷をぬ： -~ 


—フトーン：デイヴ T ;:. m£：iu 

(□グレースケール巧巧 


③ (プレビュ ー》 ( PDF として保存...》 C キャンセル> f ブリント^ ] 


巧 


[ EP 刷開始]をクリックします。 

夕参考 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD-R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側が CD-R トレイの先端 
部分になります。 


か 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 EP 刷データに 
合わせて各項目を設定します。 


[用紙の種類]: 


[給紙方法]: 
[印刷設定]: 


[プリンタブルディスク（推 
奨品)]または[プリンタブ 
ルディスク（その他)] 
[ディスクトレイ] 

[写真をされいに印刷]また 
は[図表やグラフをされいに 
印刷] 


[プリント]ボタンをクリックします。 


0 メッセージが表示されたら内容を確認し、にのボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

夕参考 

らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント 
for Canon のマニュアルをご覧ください。 


\3- Ty/ 

J 云/ 

J J 兰 T\ 



ご)遊 

多ジ 

> J ピ 









































































































フオトぺ 一y f— カセツトを巧って印 
届！!してみよ5 

付属のフオトペーパーカセツトを使うと、普通紙などの用紙をオートシート 
フィーダにセツトしたままの状態で、フオト専用紙など種類の異なる用紙を同時 
にセツトずることができます。 

給紙したい用紙を簡単な操作で切り替えることができるので、用紙をセツトしな 
おず手間を省< ことができます。 



フオトぺーパーカセット 


夕参考 

フオトぺーパーカセツトにセツトでをる用紙について 

•フオトペーパーカセツトにセツトでさる用紙はじ(下の通りです。 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR-im (L 判） 

スーパーフオトぺーパー SP -1 日1 ( L 判、パノラマ） 

スーパーフオトぺーパー•シルキー SG -1 01 ( L 判） 

マツトフオトぺーパー MP-im (L 判） 

エコノミーフオトぺーパー EC -1 日 1 (L 判） 

官製はがさ 

インクジェツト官製はがさ 
プ□フェツシヨナルフオトはがさ PH -101 
フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

♦ 用紙は2日枚までセツトすることがでさます。（パノラマサイズは1日枚） 

♦フオトペーパーカセツトを設置した場合、オートシートフィーダには普通紙で已〇枚までセツトすることがでさます。 
♦ 他の用紙の枚数については「キヤノン製専用紙」 （ P .27) を参照してください。 



歩ずずんだ使いかた 
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フォトぺーパーカセツトの取り付け 


フオトぺーパーカセツトを取り付ける 



ぐ 




フォトペーパーカセット 
の突起部を、本体にある 
四角の穴へ確実に挿入し 
て < ださい 


2用紙をセツトする 
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用紙ガイド 




フォトペーパーカセツトの用紙ガイドを 
つまんで動かし、用紙の左端に合わせま 
す。 


〇 


フォトペーパーカセツトのふたを閉じま 
す。 

夕参考 

パノラマの場合は、ふたを閉じる必要はありま 
せん。 


フオトぺーパーカセツトか S の給紙を選択する 



か 


ダイアルを矢印 （▽) の位置び合うとこ 
ろまで左に回します。 

カセツトが下がり、フオトペーパーカセットか 
ら給紙される状態になります。 


• ダイアルの位置により、プリンタの給紙位置が切り替わります。左にいっぱいまで回すとフォトペーパー 
カセットか5の給紙、ちにいっぱいまで回すと才ートシートフィータ’か5の給紙になります。 

参フォトぺーパーカセットに用紙を長期間セットしたままにしないでください。用紙び変色することがあります。 


卜ぺーパーカセツトの取りかし 


ダイアルを矢印 (▽) の位置が合うところまでちに回してカセットを上げる 



I A 江 后、 1 

取り外す際には、必ずダイアルをちに回してカセツトを上げてくださし、。 



歩ずずんだ使いかた 
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2 フオトぺーパーカセツトのち側のレバー ( A ) を上にスライドさせなが S 
プリンタか S 取りかす 


A 


参考 

フォトペーパーカセットを保管するとをは、付属の保管箱に図 
のよラに収納してください。 


亡フォトき用紙に®刷する 




1 フォトぺーパーカセツトのダイアルを矢印 （▽) の位置が合うところまで 
ちに回してカセツトを下げる^ P .47 

2 原稿を作ぶずる、または印刷するファイルを開< 


3 プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 Q 
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巧刷に!^要な設定をする 



[用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種 
類を選びます。 




夕 


参考 


フォトペーパーカセットで印刷できる用紙サイズは、[パノラマ] [ L 判][はがさ]です。[ページ設定]タブを 
クリックし、フォトペーパーカセットにセットした用紙サイズと同じサイズに設定してください。 

印刷を開始する 

印刷が終了した S 、 カセットを上げる 

フォトペーパーカセットのダイアルを矢印 （▽) の位置が合うところまでちに回すと、力 
セツトが上がります。 




フォトぺーパーカセットのダイアルを矢印 （▽) の位置が合うところまで 
ちに回し、カセットを下げる ^ P .47 


原稿を作ぶずる、または印刷するファイルを開< 


H カラーげ刷 
を渝反 


歩ずずんだ使いかた 
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用紙サイズを設定する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
[ページ設定]ダイア□グが表示されます。 


JB 


I 巧象プリンタ： 9601 




圆圖國 

化大庙か：1100 


[対象プリンタ]か5 [9 目 Oi ] を選びます。 


r-O 


③ 


ぃ ye ル - 


[用紙サイズ]か5 EP 刷する用紙サイズを設定しま 
す。 

参考 

フォトペーパーカセツトで印刷でさる用紙サイズは、 
[パノラマ] [ L 半 IJ ] [はがさ]です。 


[0 K ] ボタンをクリックします。 


巧刷に!^要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
[プリント]ダイア□グが表示されます。 


ち化と用巧の S 巧 


印刷苗:を： 

0 写まをきれいに巧用 
0 囚«やブラフをきれいに巧巧 
0 — 役のな义書を巧田 
. 〇巧巧設定 


(□グレースケール巧 g 


(プレビ: 1 -) (PDF として巧を"， f キでンセル、がリント> 


ポップアップメニューか！5 [品位と用紙の種類] 
を選びます。 


々 


[用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選び 
ます。 




給紙方法び[オートシートフイータ]になつてい 
るか確認します。 


々 


[ E 口刷設定]か 5 E |] 刷する原稿に適した設定を選 
びます。 


〇 [プリント]ボタンをクリックします。 
印刷が開始されます。 


印刷が終了した6、カセットを上げる 

フォトペーパーカセットのダイアルを矢印 （▽) の位置が合うところまでちに回すと、力 
セットが上がります。 







































































『プ y ンタソフトウェア CD - 
ROM 』 に入つているアプリケー 
シヨンソフトについて 

『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 には、デジタルカメラで撮った写真を編集し 
たり、簡単な操作でフチなし全面 EP 刷が行えるアプリケーションソフトが入って 
います。用途に応じてご利用ください。 

ぶ参考 

♦ 各アプリケーションソフトのインス!-ール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

♦ 各アプリケーションソフトの詳しい操作ち法については、『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に入っている『アブ 
リケーションガイド』を参照してください。 

■ Easy-PrintToolBox (Windows) 

Easy-PhotoPrint などインス! -- ルしたアプリケーションをウインドウに表示し、選択す 
るだけで簡単に起動できます。 

■ Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷がでさます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミ 
ングや画像の回転などの簡単な編集も 0 K ! Exit Print 対応。 

■ Easy-PhotoPrint Plus (Windows/Macintosh) 

フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正したり、人物の肌を美 
しく表現して画像を加工。加工したデータは Easy-PhotoPrint で印刷。 

■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダご 
とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ 
ンや飾り付け、移動やコピー操作ち簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 
でインデックス EP 刷やフチなし全面印刷がでさます。写真の加工や 
キャプションも 0 K ! Exif Print 対応。 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

360度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に！ 
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■ Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プリンタ活用ガイド』 （ HTML マ 
ニユアル）を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮小し、ち端が欠けることなく印刷でさ 
ます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することもできます。 
このアプリケーシヨンは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツー ルバーに 
追加されます。 


巧象は Internet Explorer 5.5 iiLb です。 


■ 5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon (Windows/Macintosh) 

テンプレートや画像ファイルを選んで夕字を追加するだけで、かんたんに CD - R ラベルが作 
成できます。印刷すれば CD - R がお気に入りの一枚に大変身！ 8 cm の CD - R にも対応。 
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インクタンクを交換する 

インクがな<なつたとさは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 
交換ずるときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本プ 
リンタでは、じ(下のインクタンクを使用しています。 


マゼンタ 


BCI -6 M 


6 


フオトマゼンタ目 CI -6 PM 


6 


イエ □— 


BCI -6 Y 


6 

Yellow 


ブラック 


BCI -6 BK 


6 


フオトシアン目 CI -6 PC 


6 


シアン 


BCI -6 C 


参考 


6 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよラ、表示をよくご確認ください。インクの並びは、ちか5マ 
ゼンタ^、フォトマゼンタ U ]、 イエ□一!^、ブラック^、フォトシアン[|]、シアン^です。 

• インクタンクについての詳細はプリンタドライバを参照してください。 

プリンタドライバの設麵面を開し、て[ユ ー5^ ィリティ]シートの R テづスモニタ起動]をクリックし、[インクに 
ついて]メニューをクリックします。 

[BJ Printer Utility ] を開いて[インク情綱を選択し、[インクについて]をクリックします。 


交換び化要な場合 


インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点な後、オレンジ色に4回点滅 
します。 目 J ステータスモニタ （ Windows ) や エラーメッセー ジ （ Macintosh ) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 



お手入れ 
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参考 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場をは、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （P. 已 9) を参照 
して < ださい。 




印刷中にインクがなくなると、 iu 下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、フロ 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 



♦ [X] が表示されているインクタンクは、インクびありません。新しいイ 
ンクタンクと交換してください。 

♦[印刷中止]をクリックすると、印刷を中止します。 

♦プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
す。印刷が終了した!5、すぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

参 Windows 2000 /Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、多少 
画面が異なります。 

インクがな<なつたインクタンク 


ぶ参考 

インク巧量が少な<なると 

印刷を開始すると、 BJ ステータスモニタ画面が表示されます。 

[ ! ] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなつています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 

インクが少なくなつているインクタンク 


印刷中にインクがなくなると、 iu 下のメッセージが表示されます。インクを交換後、フ□ントカ 
バーを閉じると、印刷を続行します。 



マゼンタインク巧]がな<な0ました。すぐにインクタンクを巧! (1 する 場合 
A ‘ は、プリンタのフロントカバーを M けてくだまい。 CD-R トレイガイドが 巧 
■W りがけられている場るは、巧に 巧 0外してからフロントカバーを M けてくだ 
さし、斬しいインクタンクに交換後、巧用は 継な されます。 


( すべてのジヨプホ伴止) プホ伴化づ 


♦プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
す。印刷が終了した！5、すぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

♦[ジョブを削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でさます。 
[ジョブを停止]をクリックすると、その夕書の印刷を停止でさます。 
また、[すべてのジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷を停止 
でさます。 
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参考 

インク残量をお認するには 



インクび少なくなつているインクタンク 


① 


③ 

③ 

④ 

⑥ 


プリンタドライバをインス I -ールした八ードディスクの中の[アプ 
リケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブ 
ルクリックします。 

[プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])ア 
イコンをダブルクリックします。 

[名制から [96 日 i ] を選び、隱赶をクリックします。 

[製品]から [9 目日 i ] を選び、[メンテナンス]をクリックします。 
[BJ Printer Utility ] が表示されます。 

ポップアップメニューから[インク情報]を選びます。次のような 
画面び表示されます。 

[!] び表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなつ 
ています。新しいインクタンクをご用意ください。 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰罐えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取りがした状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください。 

♦ 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場をでも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニンク'やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合(ホ、すみやかに新しし V < ンクタンクに巧契してください。 

1プリンタの電源が入つていることを確認し、フロントカバーを開ける 

プリントへッドが中央に移動します。 

夕参考 

CD - R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは移動しません。フ□ントカバーをいったん閉じ、 
CD - R トレイガイドを取り外してか5、もう一度フ□ントカバーを開けてください。 


インクのなくなったインクタンクを取りかす 



お手入れ 
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プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよ5にして < ださい。 


インクタンクの固定つまみを巧して外し 
ます。 


夕参考 

複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず 
1つずつ交換してください。 


•重要 


参衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

• 空になったインクタンクの処理については、 
r 使用済みインクタンク回収のお願い」 

P . 已 8) を参照してください。 


インクタンクを準備する 


〇 


新しいインクタンクを袋か5出し、 
オレンジ色のテープ （ A ) を矢 E 口の 
方向に引いて完全にはびし、また、 
包装 （ B ) をはびします。 


〇 


インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップを、図のようにひねって取り外しま 
す。 

取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。 



指にインクび付着しないように、キヤッ 
プを抑えなび5取り外します。 


参 

参 


参 


あ服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

インクが飛び出すことびありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。 

保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場ちがあります。 

オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っているとインクが 
正しく供給されない場をびあります。 






















インクタンクを取り付ける 



r カチッ」という音びするまで、 
しっかり巧してください。 


フロントカバーを閉める 

プリントへッドがち側に移動します。 

参考 

次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 



お手入れ 
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ffl 用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カー 
トリッジの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力に 
よって成り立っております。 

つさましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの 
主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みと 
なったインクタンク、目 J カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ち 
くださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収 
窓□をご用意いたしております。また回収窓□に店頭用カートリッジ回収 
スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 



キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、目 J カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
てください。 


BJ プ U ンタを快適にお使いいただ<ために 


#電源を切るとさのお願い 

目 J プリンタは、プリントへッドの乾燥を防ぐため、印刷終了後は自動的にプリントへッ 
ドにキャップをしています。 

しかし、印刷後すぐ（電源ランプが消える前に）コンセントから電源コードを抜いたり、 
スイッチ付さテーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントへッドのキャップ 
が行なわれず、プリントへッドが乾燥し、インク目詰まりの原因になることがあります。 

プリンタの電源を切る場合は、下の手順に従ってください。 

1. プリンタの電源ボタンを押して電源を切ります。 

2. 電源ランプが消えるのを確認します。 

3. 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切ります。 

• 長期間お使いにならないとさのお願い 

定期的 （1 ヶ月に1度程度）に印刷することをお勧めします。 

長期間プリンタをご使用にならない場合、プリントへッドを良好な状態に保つために 
1ヶ月に1度を目安に、黒夕字の印刷、もしくはプリントヘッドのクリーニングを行う 
ことをお勧めします。 

プリントへッドには高精度印刷実現のため、多数のノズルがあります。 

サインペンやマジックが長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾 
き、書けなくなるのと同樹こ、プリントヘッドも長時間使用されないと、インクの目詰 
まりを起こす場合があります。 

定期的に印刷することで、こうした目詰まりを未然に防ぐことができます。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性がありまず。ノズルチエッ 
クパターンを EP 刷してノズルの状態を確認した繳こ、プリントへッドのクリーニ 
ングやプリントへッド位置の調整を行ってください。 

参考 

メンテナンス操作を巧 5 前に 

♦ フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンク 
を交換してください。（今 P . 已已） 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはびされているか確認してください。 （"^ P . 已 6) 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 
(今 P . 已 7) 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場合があります。 


C 


Step 


ノズルチェックパターンの印刷 ^ P.60 


パターンが欠けている場台 


パターンに縦すじが入っている場合 



Step 2 、 


プリントへツドのクリーニング ^ P J 



C プリントヘッド位置の調整 ^P.67 



改善されない場合 



Step 3 

へツドリフレツシング ^P.65 


夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場を 
は、プリントへッドが故障している可能性びあります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡くだ 
さい。 













ノズルチェックパターンを 
印刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているか、またプリントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷しまず。 

参考 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイびセットされている場ちは取り外してください。 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することちでさます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認して、 A 4 サイズめ普通紙をセットします。 

③リセットボタンを巧 Ui け、電源ランプび2回点滅したときに離します。 


r ノズルチェックパターンを®刷する 




プリンタの電源を入れ、 A4 サイズの用紙をセットする 


プリンタドライバの設定画面を表示する^ P.3Q 


3 ノズルチェックパターンを印刷する 



T [ユーティリティ]タブをクリックしま 
ず。 


をノスレチェックパタ-扇]をクリッ 

クします。 


©メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

確認メッセージが表示されたら、にに]ボタンをクリックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 -» P .62 


















































1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])アイコンをダブルク 
リックします。 

© [名前]から [960 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [960 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



プルダウンメニューか5 [テストプリン 
卜]を選びます。 


〇 


[ノズルチェックパターン印刷]をクリツ 
クします。 


©メッセージを確認して、[実行]ボタンをクリックします。 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

〇 ノズルチェックパターンを確認します。今 P .62 


ぉ手入れ 
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こックパターンを確認する 


r 


々 


■ ■ ' ■MmaaaB ■ 

I 6BK I I 

■ I mMBmSBSR ■ 

I 6M I 晒 I 6Y 

■ 6P ご ■ I 6PM 



ぶ参考 


インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場をはインクタンクを交 
換してください （ P . 已已） 


〇このパターンに白いすじがある場合は、プリントヘッドのクリーニングが必要です。 （ P .63) 
白いすじびある場合 



©このパターンにむらがある場合は、プリントヘッドの位置調整が必要です。 （ P .67) 
む5びある場合 むらびない場合 
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mfkfhifSfSV^ 


プリンタの電源を入れる 

プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .3 日 
プリントぺツドをクリーニングずる 


卓お其ち L ポート 信細設定 1 色の昔, W ユーテイりテイI j 


I み 


が I 

のレめンヴ 


日り 国 


解 も] 




& 巧 


^ステ-タスモニ々超め卸. 


I〔キゎセルI ’細(か [ ヘルプ I 


! 


[ユーティリティ]タブをクリックしま 
す。 


[クリーニング]をクリックします。 


©確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約己0秒 
かかります。 

〇へッドクリーニング終了後の操作を行います。^ P .64 の参考 




プリンタの電源を入れる 


プリントヘッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルが詰まっていると思われる場 S ホ、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングするとインクを消耗します。必要な場含のみ巧ってください。 


夕参考 


♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

• プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したとさに離します。 



お手入れ 


[BJ Printer Utility ] を表巧する 
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O プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])アイコンをダブルク 
リックします。 

© [名前]から [960 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [960 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

プリントぺツドをクリーニングする 


eo 


式 


ツドクリーニング 

プリントヘッドのクリーニングを巧います 


^ッド 


ヘッドクリーニジグよ ot 巧力なクリーニングを行いまず 


cation 


[クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 



©確認メッセージが表示されたら、[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約己0秒 
かかります。 


夕参考 

へッドクリーニングの効まを巧認する 

① ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。今 P .60 

インク残量が少ないと、正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、インクタンクを交換してくだ 
さい。今 P . 已3 

② 改善されないとさは、へッドクリーニングを3回まで繰り返します。 

③ それでも改善されないとさには、より強力なヘッドリフレッシングを行ってくださし、。今 P .6 已 



























プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。必要な場合のみ行ってください。 

夕参考 

CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 


プリンタの電源を入れる 

プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .3 Q 
プリントヘッドをリフレッシングする 


Canon PIXUS 960i のブ〇バテイ 


1ユ—ティリティ 


因 


J 



如-ニンヴ 

のだシン 



1 

1 



お1 

也1 


T 


[ユーティリティ]タブをクリックしま 
す。 



0K 〕Iキサンわレ] 獅さ:‘ I [ ヘルプ J 


0確認メッセージが表示されたら、にに]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
20秒かかります。 

〇へッドリフレッシング終了後の操作を行います。 ^ P .66 の 夕参考 



お手入れ 


プリンタの電源を入れる 
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[BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])アイコンをダブルク 
リックします。 

© [名前]から [960 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [960 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

プリントヘッドをリフレツシングする 



©確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
20秒かかります。 

夕参考 

へツドリフレッシングの効果をお認するには 


① ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。今 P .6 日 
特定の色だけが印刷されないとさには、そのインクタンクを交換します。今 P . 已3 

② へッドリフレッシングの操作とノズルチ王ックパターン印刷の操作を繰り返して、効果を確認してください 
(2 回まで）。 

③ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、ま 
たは修理受付窓□にご連絡ください。 































プリントへッド位置を調整する 

基線がずれる、 EP 刷がざ5つくなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたと 
きには、プリントヘッド位置を調整しまず。 


夕 


参考 

CD-R トレイガイド、 CD-R トレイびセットされている場含は、取り外してください。 

プリントへッドの位置の調整は、プリンタのリセットボタンを巧しても行うことび出来ます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認します。 

③オートシートフィーダに A4 サイズの用紙を1枚セットします。 

③リセットボタンを巧し続け、電源ランプが4回点滅したとさに離します。 

へッド位置調整パターンが出力されます。印刷が終了するとプリントへッド位置が自動的に調整されます。 


プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を2巧セツトずる 


プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .3 Q 
プリントぺッドの位置調整を行5 


を)!を_共ち；ポート 

參1 

ウリ-二ぶ 

‘詳を田設定色の芭 

が 

リフレもンヴ 

£ M ュ-ティリティ 

1 

■ 

/[ユーティリティ]タブをクリックし 

1まず。 

r ® 1 

1へ》村立虽調餐 

1图 

J 沼ち盛 1 

お 

巧おオフ 

& 

自が]巧お設定 

—— n - - 


苗 巧 


特巧説ち サイレシト設定 


を J ステータスモニタ超かを)… 


[ヘッド位置調整]をクリックしま 
す。 


キサンたル1通巧曲 ' I ヘルプ I 


A 


シンカ lA ッド化ち辆酱镇巧しますか？ 


々 


巧こ A4 のま巧が松 
イア□。ホ边スの「う 

1 本 MZ ル I 


メッセージを確認して、 [0 K ] を 
クリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はフ□ントカバーを開 
けないでください。終了するまでしばら 
くお待ちください。 


ブV バタ-シは正ク 
^ 巧が幽され 


EP 刷されましを 
わたり、普しく E 


ている巧合は、[いいえ]を进巧して、もう一度最巧からやりをしてください。 


パ巧刷び力巧IXいる巧合は、[いいえ]を迸 
I \ ………. ほいの ………. I L ん乂、かが I 


々 


EP 刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをクリックします。 


ぉ手入れ 
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印刷結果を確認する 


E 口刷パターン 


クンブル A ウドに置ち當 


さい。 


M 

1 


巧ち向の調袋卜3- 
がりを)： 
例必 


'恒 


?又ち向の調涅トト巧） 


H?lJ(H)： |0 ゴ 


_r 


ヘルプが」 


図のようなパターンび印刷されます。 


々 


E 口刷された用紙を見て、 C 列のパ 
ターンの中で、最も縦すじの目立た 
ないパターンの番号を1つ選び、そ 
の番号を入力します。 


シンブル A ウドに虽ミ當 


驟综»耀?觀ち™心轉 


M 

I 




:: C/E； お楠’佩欄に入力なくだ 

巧で向の調堅 (-3 〜 +7) 

がりを)： |〇 

[列の： fin 3 


?ヌ方向の調裝トト 
H 列(ぶ： 


|6^ 


< 0K ) ヘルプ(じ I 


同様にして、 E 列、 H 列の中か!5、縦 
すじの目立たないパターンを選び、 
その番号を入力します。 


[0 K ] ボタンをクリックします。 


mlllflE m = mm 

76543210123 54321012345 

+ + + + + + + III + + + + + - 

棚 … mi … 
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図のようなパターンび印刷されます。 


印刷が終了するとプリントへッド位置は自動的に調整されます。 

^参考 

上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったとさには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 
の rn 回シンプルヘッド位置調整に失敗した」 （ P .87) を参照してください。 


V 


ていることを鹿如刪をクリックして做い。 


cn 0^ 


メッセージを確認して、 [ OK ] をク 
リックします。 

2枚目のパターンが印刷されます。印刷中 
はフ□ントカノ（一を開けないで <ださし、。 
終了するまでしば5くお待ちください。 


Emil 

II… m 

mmii 

mimi 

mmm 

… iiim 


お手入れ 
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1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を2巧セツトする 


2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

© [名前]から [960 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [960 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 プリントへッドの位置調整を巧う 



或 


シンブルへッド位 ■巧 a を 実行し ますか？ 一 

プリンタの巧儀(ケーブルの巧な、ブ U ンタの*巧をオン）£し 
才ートシートフィーダに A4 のちほ巧を 2 が入れて、 I 夕行をク 
リックしてください。手曲でヘッド位■巧 B をしたい«ち 
は、[キャンセル]をクリックして、特巧沒:定バネルの手*! 
ヘッドぬ■モ巧ちずる J にチェックマークモつけ、（送な E ク 
クしてからや0田してください。 


キャンセル 


た 


か 


メッセージを確認して、[実行]ボタ 
ンをクリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 


4 印刷結果を確認ずる 
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印刷パターン 


ッドぬ■萬整 


兰就 f '- 5旣點該記 I 捉郎 fn た"夕-ンををぉして、む 6 がな<巧 

巧方向の巧を （-3 〜+7》 


し口- 


双方向の US (-5 〜 + S ) 


キでンセル ) —艇啤 


ッド化■巧ち 


はじめに、手巧ヘッド位薩巧整を行います。印«されたバターンを参おして、むらがな<巧 
—なバターンのを号を、を欄に入力してください。 

巧方向の巧を （-3 〜 +7) 

r 抑. 0~。 


m： 


双方向の s 巧 （- S 〜 


四ミ 


こた— 脱 


-mm バ 1111111 

+6HI +6 画 ■1 

"H " 11111111111 

+4 国 || +4 画 ■III 

+3BH +3111111111111 



-2 |H -21111111 

- 3|H _ 3 ;, 11 圆 11 


図のようなパターンが印刷されます。 


々 


EP 刷された用紙を見て、 C 列のパター 
ンの中で、最も縦すじの目立たないパ 
ターンの番号を1つ選び、その番号を 
入力します。 


巧 


同様にして、 E 歹 IJ 、 H 列の中か5、縦 
すじの目立たないパターンを選び、そ 
の番号を入力します。 


[設定]ボタンをクリックします。 














































図のようなパターンび印刷されます。 


印刷が終了するとプリントへッド位置は自動的に調整されます。 

夕参考 

上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったとさには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 
の「11回シンプルヘッド位置調整に失敗した」 （ P .87) を参照してください。 




巧0の巧巧を斤います。 


用巧がセットされていることモな規して[夕行)モクリッ;5^ 
さい。この巧の化理は自«で夕行されまず。 


して <ピ 


キャンセル 実け,) 


〇 


メッセージを確認して、[実行]をク 
リックします。 

2枚目のパターンが印刷されます。印刷中 
はフ□ントカバーを開けないでください。 
終了するまでしば5くお待ちください。 


圓 iiinn 

llllml 

mimi 

mmii 

mmm 

…… m 
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プリンタの巧をについて 


引越しなどで本機を別の場所に移送するときは、購入時に本プリンタが入ってい 
た箱や保護材を使用して徊包してください。 

他の箱を使用するときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本プリンタがち全に 
移送されるようにしっかりと姻包してください。 

1 電源をオフにする 


^電源ボタンを巧して、電源を切ります。 



•重要 


電源ランプの点灯中、点滅中には、電源プラグをコンセントか5抜かないでください。プリンタの不良や故障の原因に 
なり、印刷でさな<なることがあります。 


2コンピュータか S 巧りかす 



T 用紙サボートと排紙トレイを収納し 
ます。 
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プリンタか！ 5 電源コードを 
取り外します。 


ずべて箱に入れる 



テープでプリンタを固定し、袋に入れます。 


プリンタの両側を保護材ではさん 
で箱に入れます。 


付属品などを保護材に入れて収 
納します。 


^参考 

運送業者に輸送を依頼するとさは、箱の上部に r 精密機器」と明記してください。 
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困つたとをには 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。該当するトラブルび見つか5ないとさには『プリンタ活用ガイ 
ド』の「困ったとさには」を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^ P .76 
♦ USB 2.0 Hi - Speed 接続がうまくいかない^ P .77 

Windows XP のコンピュータに接続すると、画面に「高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デ 
バイス」と警告夕が表示される今 P .77 

USB 2.日に対応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない今 P .77 
プリンタのアイコンび2つでさてしまった^ P .78 

いお gffl な!， 

コンピュータが 、 USB 2.日 Hi - Speed に対応していない今 P .78 
USB ケーブルが 、 USB 2.0 Hi - Speed に対応していない^ P .78 
USB 八ブを使って接続している今 P .78 

♦ 印刷結果に満足できない/データの一部が EP 刷されない 

最後まで印刷でさない今 P .79 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷され 
る^ P .80 

用紙がカールする/インクがにじむ/はびさびミちれる^ P .81 
印刷面がこすれる今 P .81 

♦ 印刷が始ま!5ない/途中で止まる^ P .82 
♦ 用紙がうまく送!5れない^ P .83 
♦ 用紙がつまった今 P .84 

♦ 電源ランプがオレンジ色に点、滅している ^ P .8 目 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

墨山!編 USBnnn ( USBPRNnn ) への「書込みエラー/出カエラー」が表示されている^ P .88 
用紙判別機能に関するエラーが表示されている今 P .89 
フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている^ P .90 
墨•国 id CD - R 印刷に関するエラーが表示されている^ P .9 日 
フォトペーパーカセットに関するエラーが表示されている今 P .91 
自動両面印刷ユニット （ DPU -10/ 別売）に関するエラーび表示されている今 P .91 
ぺーパーフィードカセット （ PFC -1 日/別売）に関するエラーメッセージが表示されている^ P .92 
「エラー番号： 3日日」が表示されている今 P .92 
「エラー番号：1001」び表示されている今 P .93 
「エラー番号：1日日2」が表示されている^ P .93 
「エラー番号：17日日」が表示されている今 P .93 
「エラー番号：18已〇」が表示されている今 P .93 
「エラー番号：18已1」が表示されている^ P .94 
「エラー番号：18已已」が表示されている^ P .94 





困つたとさには 


75 



















「エラー番号：18已6」が表示されている^ P .94 
「エラー番号： 2001」び表示されている今 P .94 
「エラー番号： 2已〇0」び表示されている今 P .94 

♦ デジタルカメラか!5うまく印刷できない^ P .9 曰 


エラーが発をしたとをは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブ j レが発生する 
と、自動的に目 J ステータス モニタが表示されます。目 J ステータス 
モニタび表示された場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧 
処方法にしたがって操作してください。 

また、ご使用の環境により目 J ステータスモニタ m 外の画面が表示さ 
れた場をは、メッセージにしたがって対処してください。 


Windows Me / Windows 98をご使用の場合は、 BJ ステータスモニタに[ガイド]タブが表示されます。[プ 
リンタ情報]に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド]タブをクリックし、メッセージにしたがって巧 
処してください。 


♦プリンタドライバびインストールでをない 

•ぶ Biy 巧* 


手順通りにインス1-ールしていない 

『かんたんスタートガイド』の手)慣にしたがってインストールしてくださ 
し、。正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してくだ 


さい。 

エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、コ 
ンピュータを再起動して再インストールしてください。 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起動 

ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてか5、もラー度インス 

している 

トールしてください。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 び 
自動的に起動しない 

iVJfiBTSTOSI 

J"V"L 

[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開 
いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックします。 

Windows XP 似外をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンを夕’ブルクリックし、開いたウィンドウにある 
CD - ROM のアイコンを夕’ブルクリックします。 


1 八りぶ '• リ • り J 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリッ 



クしまず。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 

インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓□にご相談くだ 

異常びある 

さい。 （ P .108) 


tVkW •画 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認 
して < ださい。 



CD - ROM をセットしたときに、 CD - ROM のアイコンび表 
示されるか再度確認してください。 
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インス I ルの途中で先の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か5知こ進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインスIルをやり直してください。 

① [キャンセ j レ]ボタンをクリックずる 

② [インストール失敗]画面で[もう一 
度]ボタンをクリックする 

③ [おまかせインストール]画面で[戻 
る]ボタンをクリックする 

④ [Welcome ] 画面で[終了]ボタン 
をクリックし、 CD-ROM を取り出す 

⑥プリンタの電源を切る 

⑥ コンピュータを再起動する 

⑦ 『かんたんスタートガイド』の説明に 
したがって、プリンタドライバをも 
ラー度インストールする 



I プリンタの巧 « 

，シ娩入れて化さ 

ぃ. 

*r 



• ブ/ぶ巧|^»7?*けんでした.任お《» 1-三^5-1 

インスト、ルめ齡が3^の《 

ぶ了 i で Km か 

■MUaBiauMl 


♦ USB 2.0 Hi - Speed 接続びうまくいかない 


1?頸織続のぞし結速夕驢呼^^^^^^ 


C 原因） 


•ぶ紙ぶ* 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
コンピュータに接続している 


ご使用のコンピュータび USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか確認しま 
す。対応していない場合は、プリンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed) に接続してください。下のコネクタに接続すると、このメッセー 
ジは表示されません。 


USB 2. Q にが応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない 


原因） 


•ぶ脚拓 g * 


USB 2.0に巧応していない USB ケー 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。 

ブルを使用している 

また、 3mly 内のものをお勧めします。 


USB 八ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケーブルを直接コンピユータに接続してくだ 


さい。 


USB 2.0対応拡張力ードまたは USB 
2.0対応の USB ドライバび正しくイン 
スI-ールされていない（プリンタび正 
し<1忍識されていない） 


拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直してくださ 
ぃ。 

USB 2.0に対応した最新のドライバを入手し、インストールし直してくだ 
さい。 



困つたとをには 
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( プリンタのアイコンが 2 つでをてしまつた 


USB ケーブルを下か5上（または上か 

5下）のコネクタにつなざかえた 

一方の USB コネクタに接続してプリンタを使用した後、もう一方の USB 
コネクタに接続を差し換えると、プリンタアイコンび2つになることがあ 
ります。 

この場台は、[プリンタと FAX] フオルダ (Windows XPIU がの Windows 
では[プリンタ]フオルダ）を開き、色び薄くなつていないプリンタアイ 
コン胃^を選択して印刷してください。 

USB コネクタに接続していないプリンタアイコンは色び薄く j なりま 

ず。 立 


( コンピユータが 、 USB 2.0 Hi - Speed にが応していない ） 


•ぶ姐巧 A 

〔原因） 

USB 2.0に対応していない 
コンピュータに接続している 

ご使用のコンピュータが Mac OS Xv .10.2.7 上で 、 USB 2.0 Hi- 
Speed ポートを内蔵していることを確認してください。それ 1U がのコン 
ピュータをお使いの場合は、プリンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed) に接続してください。 


( USB ケーブルが 、 USB 2.0 Hi - Speed に巧応していない 

•ぶ Bisg * 


USB 2.0に巧応していない USB ケー 
ブルを使用している 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。 

また、 3m 内のものをお勧めしまず。 



( USB 八ブを巧つて接続している ) 

(原因） 

晒娜ぷ • 

USB 八ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケーブルを直接コンピュータに接続してくだ 


さい。 
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印刷のデータ容量び大をい 


Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーシヨンを使用して、容量の大きな画像を処理すると、画像の 
一部び印刷されないことびありまず。 

このような場合はプリンタドライバの[基本設定]シートの[印刷品質] 
か5 [カスタム]を選択し、[設定]をクリックします。表示されるカスタ 
ム設定画面で[印刷データのサイズをルさくする]をクリックしてチエッ 
クマークを付けてください。ただし、この機能を使用すると、印刷の品位 
び下がることびありまず。 


自動両面巧刷ユニット使用時にプリン 
タドライバで縮ル印刷び選ばれていな 
い 

自動両面印刷ユニット （DPU-10/ 別売）を使用ずる場合、ぺージ上部と 
下部の印刷巧能領域び縦方向に 2mm 分ずつ狭くなりまず。このために、 
上端部分と後端部分び印刷されないことがありまず。この場台は、プリン 
タドライバで縮小印刷ずる設定にしてください。 

|A 注意1縮ル印刷を行うと、レイアウトがくずれることびあります。 




[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷ず 
る]を選択しまず。 




① [プリント]ダイア□グのプルダウンメニューか5 [両面印刷]を選ん 
で < ださい。 

② [自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領域]の[縮小して印 
刷ずる]をクリックして<ださい。 


♦01 刷結まに満足でをない/データの一部び®刷をれない 


C 最後まで EP 刷でをない ) 



(原因） 

用紙サイズの設定び印刷する用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （Windows) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （Macintosh) で拥紙サイスの設定を確認し、 
印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


j \- ドデイスクの空き容量び不足して 
いる 

J \- ドディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除し 
て空を容量を増やしてください。 



困つたとさには 
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(3^<^!<^|^^^^?^^§し31^^剛びかずれる/違うをになる/白いず 


インクタンクびしっかりセツトされて 
いない/インクびない 


フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「PUSH」 部分を}甲し 
て、インクタンクびしっかりセットされているかどラか5崔認してください。 
また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにすべてはびされていること 
を確認してくださし>。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、 
オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



図1正しい状態 


6 


図2テープが残っている 
■テープ 


-みぞ 


阻 


6 


ミシン目まで完全に 
テープをはがす 


インクびなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
^P. 己3 




プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （Windows)、 または[プリント] 
ダイア□グ （Macintosh) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントへッドの目づまり/プリント 
へッドの位置ずれ 


インクタンクにインクわ巧 美つ ていることを5崔認してぐださい。 （P. 日曰） 
ノズルチェックパターンを印刷してインクび正常に出ていることを5崔認し 
て < ださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （P. 目 0) 

参インクび正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをクリーニングずる」 （P. 目 3) 

今「プリントヘッドをリフレッシングする」 （P. 目曰） 

♦へッド位置がずれている場合 

今「プリントヘッド位置を調整する」 （P. 目 7) 

* 一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミび付着したり空 
気び入ったりしてインクび出なくなることびあります。 


適切な印刷品位び選択されていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してくださし、。 

[基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定します。 

[きれい]に設定できないとをや、印刷び改善されないときは、[カスタム] 
を選び、[設定]ボタンをクリックしてより高品質に設定してみてくださし、。 

① [プリント]ダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種 
類]を選び、[詳細設定]をクリックします。 

② スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定します。 




用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどうか確認してください。 
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( 用紙が力ールする/インクがにじむ/はがをが巧れる ) 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーノ く一などの写真専用紙に印刷することをお勧め 
します。 ^ P .2 目 




濃度を高く設定している 


プリンタドライバで濃度の設定をおく設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .30 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を還び、[設定] 
をクリックする 

③ [濃度]のスライドバーをドラッグして調整する 

① [プリント]ダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を還ぶ 

③ [濃度]のスライドバーをドラッグして調整する 




給紙□ーラびミちれている 

給紙□ーラをクリーニングして<ださい。 

^「用紙びうまく送られない」 ( P .83) 


はびをびカールしている 

はびをを逆向きに巧げてカールを直してか5セツトしてください。 


普通紙に印！!ずるとインクびにじむ 

用紙判別機能を使用しない設定にすることで改善される場合びあります。 
r 用紙判別機能び正しく動作していない」 （ P .89) を参照し、用紙判別機能 
を使用しない設定にして印刷し直してください。 


( 印刷面が iCTtl る ) 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくださ 
い。 

^「使用でさない用紙について」 ( P .9) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場台は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面巧刷のでき 
る用紙かどうか確認してください。 

今「フチなし全面印刷でさる用紙について」 ( P .18) 


困つたとをには 
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プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （Windows)、 または[プリント] 
ダイア□グ （Macintosh) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 

印刷内容によっては設定び適切でも、印刷面びこすれることびあります。 
この場 S ま、[ユーティリティ]シート （Windows)、 または [BJ Printer 
Utility] (Macintosh) の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止ずる]を 
クリックして チェ ックマークを付けてください。 

それでも改善されない場台は、印刷濃度び高すざる可能性びあります。濃 
度の設定を下げてみてください。 

[基本設定]シートの[色調整]か5 [マニュアル調整]を選び、[設定] 

をクリックします。 

[プリント]ダイア□グのポップアップメニューか5 [カラーオプション] 

を選びまず。詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（『プリンタソ 
フトウェア CD-ROM』） の r 役立つ情報」にある「プリンタドライバの設 
定画面」を参照してください。 


厚めの用紙を使用している 

プリンタドライバで[用紙のこすれを防止する]設定にしてください。 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]を 
クリックしてチェックマークを付けてください。 

旧 J Printer Utility] の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]をク 
リックしてチェックマークを付けてください。 

なお、[用紙のこすれを防止ずる]の設定は、デジタルカメラか5のダイレ 
クト印刷をしたときにも有効になります。 


♦01 刷び始ま6ない/透中で止まる 

C _ 原因 ) •ぶ 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドび過熱している 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って15分1^上お待ちくだ 
さい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が 
一時的に停止しまずが、しば5くすると印刷び再開されまず。 

lA 注意1プリントヘッドの周辺1しは手を触れないでくださし、高温 L 
なっている場をがあります。 


高精細な写真や絵を印刷している 

印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデー 
夕は容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。 


CD-R トレイガイドびセツトされてい 
る 

CD-R1U がの用紙に印刷する場合は、 CD-R トレイガイドを取り外し 
(P.3 目)、プリンタのリセットボタンを巧してください。 
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コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルび解消されることびあります。 

また、印刷ジョブび残っている場台は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P.30 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボタンをクリッ 
クする 

③ [ジョブー覧を表示]ボタンをクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me . 98をお使いの場合は、削除する文書をク U ックし、 
[ファイル]メニューから[印刷ドキュメントを削除]を選びます。 

⑥5崔認メッセージび表された5、[はしリボタンをクリックずる 

Windows 2日日日では選択できないことびあります。 

① プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリ 
ケーション]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリッ 
クずる。 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])をダブルクリックずる 

③ プリンタリストの[名前に、表示されている機種名をダブルクリック 
ずる 

④ 削除ずる文書をクリックし、®をクリックずる 

♦用紙びラま<送6れない 

(原因 ） •ぶ 

適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 

今「使用でさない用紙について」 ( P .9) 


セツト枚数びをずざる 

用紙別の積載可能枚数を超えないようにセツトしてください。 P.27 


給紙□—ラびミちれている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② 本体のリセットボタンを}甲し続け、電源ランプが3回,な滅したとをに 
離す 

給紙□ーラび回転します。 

③②の操作を、2回繰り返ず 

④プリンタに A4 またはレターサイズの用紙を3枚上、縦にセットずる 
⑥本体のリセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回屏、滅したときに 
離ず 

用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥⑥の操作を2回繰り返す 


オートシートフィータに異物び入って 
いる 

オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びある場合は取り除 
いて < ださい。 


用紙のセツト方法び正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しくあわせてください。 

今 P.9 



困つたとをには 
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♦用紙びつまった _ 

原因 •ぶ娜ぷ* 


プリンタ本体に用紙びつまった 


次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

①排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



• 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直して < ださい。 

用紙び自動的に排出されます。 

• 用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電 
源を切り、フ□ントカノく一を開けて取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、フ□ンドカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
して < ださい。 

②用紙をセットし直し、用紙ガイドを正しい位置に合わせてか5プリンタ 
のリセットボタンを}甲す 

• 用紙ガイドを正しい位置に合わせていないと、正しく給紙されない 
ことびあります。今 P .9 

• 電源を切った場合、プ U ンタに送信されていた印刷データび消去さ 
れますので、ちう一度印刷の指示をしてください。 

• A 己サイズの用紙は文字中必の原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 


用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご連絡ください。 


フォトペーパーカセットで用紙び詰次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

まった ①フォトぺーパーカセットを取りがす （P.47) 

②フオトぺーパーカセツトの差込□に用紙びつまっている場合は、ゆつく 
り引っ張って取り除く 



• フォトペーパーカセットの差込口から引さ抜けない場合、または用 
紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、フ□ントカノ（一を開けて 
取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

• 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

③ フォトぺーパーカセットか5用紙びはみ出している場 S ま、セットし直ず 

④ フォトぺーパーカセットをセットする 
⑥プリンタのリセットボタンを}甲す 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 
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自動両面印刷ユニット （DPU -10) で 
用紙び詰まった 


次の手順にしたびって用紙を取り除きまず。 

① 自動両面印刷ユニットのカバーを開ける 

② 用紙をゆっくり引っ張る 



• 用紙び引さ抜けない場合、または用紙び破れてプ U ンタ内部に残つ 
た場合は、自動両面印刷ユニットを取り外して、用紙を取り除いて 
ください。このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 
プ U ンタ内部から用紙を完全に取り除いたことを確認してから、自 
動両面ユニットを取り付け直してください。 

• 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

③ 自動両面印刷ユニットのカバーを閉じる 

④ 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


ぺーパーフイードカセット （PFC-10) 

次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

で用紙び詰まった 

① 用紙カセットを取りがず 

② 用紙カセットの差込□に用紙びつまっている場合は、ゆっくり引っ張っ 


て取り除く 

の 


• 用紙カセットの差込□から引さ抜けない場合、または用紙び破れて 


プ U ンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電 
源プラグを抜いてから、ペーパーフィードカセットを取り外して、用 
紙を取り除いてください。 

プ U ンタ内部に用紙び残っていないことを確認してから、ペーパー 
フィードカセットを取り付け直してください。 


③ 用紙カセットか5用紙びはみ出している場合は、セットし直す 

④ 用紙カセットをセットする 

⑥プリンタのリセットボタンを}甲す 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 



困つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点打後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一、 

f _ _^繰り返し 


2回 

用紙、または CD-R トレイびない/給 
紙でをない 

才ートシートフイータ、フオトぺーパーカセット、またはぺーパーフイー 
ドカセット (PFC— 10/別売）に用紙をセットして、リセットボタンを巧 
して < ださい。 

CD-R/DVD-R に印刷する場合は、ディスクがセットされていることを確 
認し、 CD-R トレイをセットしてプリンタのリセットボタンを}甲してくだ 
さい。 P.33 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、正しく用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを 
巧してください。 ^P.84 


4回 

インクびない 

プリンタのリセットボタンを}甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
ず。ただし、印刷び終了した5、ずぐにインクタンクを交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となりまず。 


己回 

プリントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てか5、ヘッド位置を調整してください。 

プリントへッドび取り付け5れている場合は、プリントへッドを取りがし、 
接点部分の巧れを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときには、プリントへッドび故障している 
可能性びあります。お買い求めの販売店または修理窓□にご連絡ください。 


目回 

CD-R トレイガイドび正しくセットさ 
れていない/ CD-R トレイガイドび 
セットされている 

CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを}甲してくだ 
さい。^ P.33 

CD-R/DVD-R1U 外の用紙に印刷する場 S ま、 CD-R トレイガイドを取り 
がし、プリンタのリセットボタンを巧してください。 ^P.3 巨 

印刷中に CD-R トレイガイドを取り付けたり、取りがしたりしないでくだ 
さい。破損の原因になります。 


7回 

CD-R または DVD-R びセツトされて 
いない 

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてか5、 CD-R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを}甲してください。 ^P.33 


8回 

廃インク吸収体（廃インクタンク）*び 
満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除します。 

しば5くの間は印刷できまずび、満杯になると印刷できなくなります。お 
早めに修理受付窓□にご連絡ください。 


* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 
さには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。 
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9 回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 


接続されているケーブルを巧いてか5、プリンタのリセットボタンを}甲し、 
再度ケーブルを接続してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとさは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。 
本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 


10回 

♦ 用紙サイズが自動両面印刷に対応していない可能性びあります。用紙を 

両面印刷びでさない 

取り除き、プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してくださ 

し、。 


V / *0 

♦ 自動両面印刷ユニットび確実に装着されていることを確認してくださ 


し、。確認後、プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除してくだ 


さい。 


11回 

シンプルへッド位置調整に失敗した 


参 A4m がの用紙びセットされています。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、 A4 の用紙をセッ 
卜して < ださい。 

♦ インクびなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクびない」の項目 
を参照して確認してください。今 P.80 
参ノズルび目詰まりしています。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
ターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してくださし、今 P.60 
• プリンタの排紙□内に強い光びあたっていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙□内に光び当 
5ないように調整してください。 

上記の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーび解ミ央され 
ないときには、プリンタのリセットボタンを}甲してエラーを解除した後、 
手動でへッド位置調整を行ってください。手動でのへッド位置調整につい 
ては、『プリンタ活用ガイド』の「困ったときには」の「画面にエラーメッ 
セージび表示されている」一「シンプルへッド位置調整に失敗した」を参 
照してください。 


夕 


参考 


電源ランプがオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性びあります。プリンタの電源を切ってか5、コンピュータと接続してい 
るケーブルを外し、電源プラグをコンセントか5抜いてください。10分程度放置してから、正しく接続し直し再度プ 
リンタの電源を入れ直してみてください。それでち回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相 
談ください。 



困つたとをには 
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♦画面にメッセージび表示をれている 


が taanaUSBnnn CUSBPRNnn ) への r 書込みエラー/化カエ 
ラ ー J が表示されている 


(原因 ） •ぶ Blisg * 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプび点!打していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
います。点なに変わるまでお待ちください。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを巧してください。 

用紙なしエラーび一定時間 ly 上放置されるとメツセージび表示されること 
びありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフェースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く ^P.31 

② [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートび USBnnn に anon 円 XUS 96日 i ) または 
USBPRNnn ( Canon 円 XUS 96日 i ) ( n は数字）に言ミ定されてし、るこ 
とを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 

プ U ンタドライバを再インス1-ールしてください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータびケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ 

5をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
ください。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 USB 

A ブの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタポートの異常 

プリンタポートの状態を確認してください。 

① [スタート]メニューか!5 [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ 
□パティ]を還ぶ 

② [八ードウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 [USB 
(Universal Serial Bus) コント□—ラ]をクリックしたあと、 [USB 
印刷サポート]をダブルクリックする 

Windows Me、Windows 98をお使いの場合は、[デバイスマネー 
ジャ]シートで[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]をク U ック 
したあと、 [ Canon 円 XUS 96 日 i ] をダブルク U ックしてください。 

③ [全般]シートにデバイスの異常に関する記述び表示されているか確認 
ずる 
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スプールを使用している 

Windows Me、Windows 98でスプールを使用している場合は、[プリ 
ンタに直接印刷データを送る]よう設定を変更してください。 

① プリンタドライバの画面を[スタート]メニューか5開く^ド.31 

② [詳細]シートの[スプールの設定]をクリックずる 

③ [プリンタに直接印刷データを送る]を選ぶ 


プリンタドライバび正しくインストー 
ルされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

① [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])、 [Canon PIXUS 9目 Oi] の順にクリックし、[アンインス! 

ラ]を還ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作ずる 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 


( 用紙判別機能に関するエラーが表示されている ) 


議娜ぷ • 

原因） 

用紙び正しく判別でをない 

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れない場合びあります。 
いったん印刷を中止し、用紙び正しくセットされていることを確認してく 
ださい。 

用紙を正しくセットし直してもエラーび表示される場合は、 r 用紙判別機能 
び正しく動作していない」を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし 
て印刷し直してください。 


用紙判別機能び正しく動作していない 

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れない場合びあります。 
その他のプリンタの機能は通常通り使用でをるので、用紙判別機能を使用 
しない設定にして印刷し直してください。 


① プリンタに電源び入っていることを確認し、プリンタドライバの設定画 
面を[スタート]メニューか5開く今 P.31 

② [ユーテイリテイ]シートの[特殊設定]をクリックする 

③ [用紙の種類を判別ずる]をクリックし、チェックマークをがず 

④ [送信]をクリックしてか5、 [OK] をクリックする 

⑥[基本設定]シートの[用紙の種類]か5正しい用紙を選択し、 [OK] 


をクリックする 


⑥印刷をやり直す 




① プリンタに電源び入っていることを確認し、 [BJ Printer Utility] を 
表示する 

② プルダウンメニューか5 [特殊設定]を選ぶ 

③ [用紙種類を判断する]をクリックし、チェックマークをがす 

④ [送信]をクリックしてか5、[実行]をクリックする 
⑥[プリント]ダイア□グを表示する 

⑥[用紙の種類]か5正しい用紙を選択し、[プリント]をクリックする 


困つたとをには 
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( フチなし印刷に関ずるエラーが表を、されている 


フチなし全面印刷に対応していない用セツトされた用紙びフチなし全面印刷に対応しているかを確認してくださ 
紙びセツトされている し、。今 P.18 


正しい用紙をセットしてもエラーび表示される場合は、 r 用紙判別機能び正 
しく動作していない」を参照して、用紙判別機能を使用しない設定にし、 
用紙の種類を選択してか5印刷し直してください。 




( が tewa CD-R EP 刷に関するエラーが表示されている ） 

•ぶ 1蛛巧* 

CD-R トレイまたは CD-R/DVD-R わ S 
セツトされていない 

CD-R トレイ、 CD-R/DVD-R を正しく取り付け、プリンタのリセットボ 
タンを巧してください。 ^P.33 


CD-R/DVD-R が正しく認識されない 

CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものびあります。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプリンタ 
ブルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークをがして 
印刷して < ださい。 

印刷び終わった5、に D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークび外れていると、 CD-R/DVD-R びセットされていなくて 
も印刷び始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイびミちれるのを防ぐことがでをます。 


CD-R トレイびつまった 

CD-R トレイがつまった場合は、次の手順にしたびってセットし直してく 
ださい。 

① CD-R トレイをゆっくり引き出ず 

CD-R トレイび弓1き巧けない場台は、電源ボタンを}甲して電源を切り、 
再度電源を入れ直してください。 CD-R トレイび自動的に排出されま 
ず。 

② CD-R トレイガイドを正しく取り付け直す^ P.34 

③ CD-R トレイをセットし直し、プリンタのリセットボタンを}甲ず 


CD-R トレイガイドび正しくセットさ 
れていない 

CD-R トレイガイドを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを巧し 
て<ださい。 ^P.33 


印刷中に CD-R トレイガイドびセット 
された/取りがされた 

CD-R トレイガイドを取りがし、プリンタのリセットボタンを}甲してか5、 
印刷し直してください。今 P.3 目 

CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを}甲してか5、 
印刷し直してください。今 P.33 
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正しいサイズの用紙びセツトされてい 
ない 

正しいサイズの用紙をセツトしてか5、プリンタのリセツトボタンを}甲し 
て < ださい。 




プリンタドライバで正しい用紙サイズアプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

び還ばれていない 次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （Windows) 、または 


[ぺージ設定]ダイア□グ （Macintosh) で拥紙サイズ]の設定を確認し、 
印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 

自動両面印刷に巧応ずる用紙サイズについては、『プリンタ活用ガイド』の 
r 自動両面印刷ユニット （DPU-10) を使って印刷したい」を参照してく 
ださい。 

夕参#手動両面印刷に変更する場合は、次の手順にしたびってくださ 
一 ぃ。 

プリンタドライバの[ページ設定]シートで[自動両面ユニットを使用] 
をクリックし、チェックマークをがしてか5、印刷をやり直します。 


フオトぺーパーカセツトに関するエラーが表示されている 


用紙びセツトされていない 

フオトペーパーカセツトに用紙をセツトし、ダイアルびちいっぱいまで回 
されていることを確認して、プリンタのリセツトボタンを}甲してください。 

用紙のセツト方法については、「フオトペーパーカセツトを使って印刷して 
みよう」を参照してください。 

ぷを# 才ートシートフィータから印刷する場合■は、フオトぺーパーカ 
げ セツトのダイアルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィーダに正しいサイズの用紙をセツトしてください。 


用紙サイズの設定び印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （Windows) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （Macintosh) で拥紙ヴイスの設定を確認し、 
印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 

ぶ參ち 才ートシートフィータから印刷する場合は、フォトぺーパーカ 
け セットのダイアルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィーダに正しいサイズの用紙をセットしてください。 


( 自動両面印刷ユニット （ DPU -10/ 別売）に関するエラーが表示をれている ) 





自動両面印刷を続ける場合は、自動両面印刷ユニットをセットしてか5印 
刷をやり直します。 

セット方法については、給紙オプション（別売）に付属のマニュアルを参 
照してください。 

ぷ参# 手動両面印刷に変更する場合は、次の手順にしたがってくださ 

み ぃ。 

プリンタドライバの[ページ設定]シートで[自動両面ユニットを使用] 
をクリックし、チェックマークをがしてか5、印刷をやり直します。 



困つたとをには 
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自動両面印刷に対応していない用紙び 
セツトされている 


セットされた用紙び自動両面印刷に対応しているかを確認してください。 
正しい用紙をセットしてもエラーび表示される場合は、 r 用紙判別機能び正 
しく動作していない」 （^P.89) を参照し、用紙判別機能を使用しない設 
定にし、用紙の種類を選択してか 50] 刷し直してください。 


( ぺーパーフイードカセット （ PFC -1 0/別売）に関するエラーメッセージが表示をれている ） 


ぺーパーフイードカセットびセットさ 
れていない 

ペーパーフィードカセットをセットしてか5、印刷をやり直します。 

セット方法については、給紙オプション（別売）に付属のマニュアルを参 
照してください。 

1 A ミ主章1ペーパーフィードカセットをセットする fen は、あらかじめプ 

-リンタか5電源コードを抜いておいてください。 

ぶをな オートシートフィーダまたはフォトペーパーカセットから印刷 
げ する場ちは、次の手順にしたがってください。 

プリンタドライバの[基本設定]シートで[給紙方法]を[才ートシート 
フィーダ]に変更してか5、印刷をやり直します。 

[プリント]ダイア□グのプルダウンメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[給紙方法]をけートシートフィーダ]に変更してか!5、印刷をや 
り直しまず。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを}甲してください。 

用紙のセット方法については、『プリンタ活用ガイド』の r ぺーパーフィー 
ドカセット (PFC-10) を使って巧刷したい」を参照してください。 


正しいサイズの用紙がセットされていぺーパーフィードカセットにセットできる用紙のサイズは、 A4、B 己、お 
ない よびレターサイズです。それ m がの用紙は、オートシートフィーダまたは 

フオトペーパーカセツトか5印刷してください。 


C 廊 m けが" 「エラー番号： 300 J が表示をれている 



プリンタの準備びでをていない 

電源ランプび点!打していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
います。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータびケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ5をがしてプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される 
場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

参ケーブルに不具合びあることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 
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CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがあります。この場台 
は、 [BJ Printer Utility ] の[特殊設定]で [ CD-R 印刷時にプリンタブ 
ルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークをがして印 
刷して < ださい。 

印刷び終わった5、に D-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークびがれていると、 CD-R/DVD-R びセットされていなくて 
も印刷び始まることびあります。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイびミちれるのを防ぐことびでさます。 


「エラー番号：1002 J が表示されている 


CD-R び CD-R トレイにセツトされて 

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてか5、 CD-R トレイをセットし直し、 

いない 

プリンタのリセットボタンを}甲してください。 ^P.33 


「エラー番号：1 700 J が表示されている 


) 


廃インク吸収体（廃インクタンク）*び 
満杯になりそう 


プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除します。 

しば5くの間は印刷できますび、満杯になると印刷できなくなりまず。お 
早めに修理受付窓□にご連絡ください。 


* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 
さには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。 


け姑"「エラー番号：18已 0 J が表巧されている 


CD-R トレイガイドび正しくセットさ 

CD-R トレイガイドを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを巧し 

れていない 

て<ださい。 ^P.33 


[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])の[プリンタ 
リスト]にお使いのプリンタ名び表示 
されていない 


① プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリ 
ケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕’ブルクリッ 
クする。 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])をダブルクリックする 

③ プリンタリストに [9 目 Oi] び表示されていることを5崔認する 
表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがつ 
てプリンタドライバを再度インスI-ールし直してください。 


夕参考 


じ(上の巧処方法にしたがつて操作しても解決しない場合は、お使いにならないアプリケーションを終了するか、または 
不必要な機能拡張書類やコント□ールノくネル書類を外して印刷してみてください。 


化 ki 闊; I 「エラー番号：100 1 J が表示されている 


CD-R トレイびセツトされていない 

CD-R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを巧してくだ 


さい。 P.33 



困つたとさには 
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(^ HBESa 「エラー番号： 1851 J が表示されている 



CD-R トレイガイドびセツトされてい 
る 

CD-R トレイガイドを取りがし、プリンタのリセットボタンを巧してくだ 
さい。今 P.3 巨 


C 化 feHURHn r ェ5—巧百： 

18已引が表示されている ） 


印刷中に CD-R トレイガイドび取りが 

CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを}甲してか5、 

された 

印刷し直してください。今 P.33 


( が kM 圆"「エラー番号：18已目 J が表示されている 


印刷中に CD-R トレイガイドびセット 

CD-R トレイガイドを取りがし、プリンタのリセットボタンを}甲してか5、 

された 

印刷し直してください。 ^P.3 目 


fito けお" r エラー番号：200 1 J が表示されている 


デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 


接続されているケーブルを巧いてか5、プリンタのリセットボタンを}甲し、 
再度ケーブルを接続してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとさは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性がありまず。 
本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 




( けが"「エラー番号：2已〇 0 J が表示されている ) 


シンプルへッド位置調整に失敗した 

「電源ランプびオレンジ色に点滅している」の rn 回シンプルへッド位置 
調整に失敗した」にしたびって、対処してください。 ^P.87 


ぶ参考 

m 上の対処方法にしたがっても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□—ルパネル書類を外して印刷して 
みて < ださい。 
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♦デジタルカメラか 65 ま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと巧処方法は iiTF のと 
おりです。ここでは、"目 ubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラをお使いの場合に表示される 
エラーについて説明します。 " PictBridge " について詳しくは、 『Pic 旧 rid 呂 e でかんたん写真印 
刷！』を参照してください。 

参考 

参本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 "PictBrid 旨 e" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したとさには、プリンタの電源ランプが9回点滅します。こ 
のとさは、接続ケーブルを抜さ、プリンタのリセットボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてからプリンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。自動で電源び入5ないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合 
は、手動で電源を入れてください。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定に 
して<ださい。 ^P.81 

♦ 表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書ちあわせて参 
照してください。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせくだ 
さい。 


し カメラ側エラー表示 ) 編娜ぷ扇 


プリンターは使用中です 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷び終了するまでお待ちください。 


プリンターは準備中でず 

準備動作び終了するまでお待ちください。 


ペーパーびありません 

プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを}甲してくだ 
さい。また、 CD-R トレイガイドび装着されている場合は取りがしてく 
ださい。 


ペーパーび詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてプリンタのリセツトボタンを巧して 
<ださい。 


プリンターカバーび開いています 

フ□ントカバーを閉じてください。 


プリントヘッド未装着 

プリントヘッドび装着されていないか、プリントヘッドの不良です（プ 
リンタの電源ランプ己回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてください。 

プリントへッドびすでに取り付け5れている場合は取り外して接点部 
分の巧れを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときには、プリントへッドび故障してい 
る可能性びあります。修理受付窓□にご連絡ください。 


困つたとさには 
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廃インクタンク（廃インク吸収体*)び 
満杯です 

廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除します。しば5くの間 
は印刷できますび、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理 
受付窓□にご連絡ください。 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーび起こっています（プリンタの電源ランプび才 
レンジ色と緑色に交互に点滅)。 

いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか 
5、もう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合 
は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 


インクび残りわずかです 

そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。エラー画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開します。 


インクびありません 

インクタンクのインクびありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 ^P. 己己 


* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 
さには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。 
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給紙オプション（別売）について 

本プリンタには、下の給紙オプション（別売）が用意されています。 


自動両面®刷ユニット （ DPU -10) 


用紙の片面を印刷したあと、自動的に裏返して両励こ EP 而りすることができるユニットです。両面 
EP 刷中に用紙をセットしなおす手間を省くことができます。 

自動両面印刷ユニットを使用した印刷については、『プリンタ活用ガイド』の「自動両面印刷ユ 
ニット （ DPU -10) を使って印刷したい」を参照してください。 



自動両面 EP 刷ユニット 


-ドカセット （ PFC -10) 


普通紙を2己0枚 （64 呂/が）までセツトできるカセツトユニツトです。オートシートフイーダ 
と組み合わせて使用できるので、普通紙を大量に印刷したり、2種類の用紙を交互に印刷したり 
するときに、用紙を頻繁にセツトする手間を省くことができます。 


ぺーパーフイードカセットを使用した印刷については、『プリンタ活用ガイド』の r ぺーパーフイー 
ドカセット ( PFC -10) を使って印刷したい」を参照してください。 








Mac OS 8.6 - 9. X でのご巧用 

にごいて 

Mac OS 8.6 〜 9. x をお使いの場合に、プリンタドライバをインストールして、 

プリンタを EP 刷できるように設定ずる方法について説明しまず。 

Windows または Mac OS X をお使いの場合については、『かんたんスタートガ 
イド』を参照してください。 


nj ンタドライパをインストールする 


| A 注意 I 

ウイルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、オフにするか[システム]フオルタ'から外し 
て < ださい。 

1コンピュータの電源を入れる 

プリンタの電源は ON のままでも構いません。 

2 『プ IJ ンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

プ□グラムが自動的に開始されます。 

自動的に開始しない場ちは、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください。 

3 インストールを実巧する 

〇 [Mac OS 8.6-9.X] フオルダ、[プリンタドライバ]フオルダを順にダブルクリック 
しま 9。 

〇 [インス!-ーラ]をダブルクリックします。 

インストールが始まります。 

© 表示されるメッセージにしたがって、インス!-ールを続けます。 

©インス!-ールが完了したことを示すメッセージが表示されたら、[再起動]をクリツ 
クします。 

コンピュータが再起動されます。 
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ぷ参考 

アプリケーションソフトをインス I -ールするには 

① [Mac OS 8.6-9. X ] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする。 

② インス I -ールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインス I -ーラをダブル 
クリックする。 

じ(降は画面の指示にしたがってください。 


,プリンタを®刷でまるよラに設定する 


1 [アップルメニュ ー] か S [セレクタ]を選ぶ 

2 [PIXUS 9601] を選択ずる 

[接続先]に [960 i ] が表示されていることを確認します。 

夕参考 

[接続先]に [96 日 i] が表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータと正しく接続 
されているかを確認してください。 

3 セレクタを閉じる 

夕参考 

されいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。プリントへッド位置の調整につ 
いて詳しくは 『Mac os 9 プリンタドライバガイド』（『プリンタソフトウェア CD-ROM 』） を参照してくださ 
し、。 



『プリンタミ舌用ガイド』を読ち5 

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表巧する 


『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示するち法について説明します。付属のアプリ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




1 デスクトップ上のアイコンし ) をダブルクリックする 

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。 

『アプリケーションガイド』を表示する場合は、アイコン () をダブルクリックし 
て < ださい。 

夕参考 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたとさに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!ル（一覧か5選択）]の画面で[電子マ 
ニュアル]を選び、電子マニュアルのインス!-ールを行ってください。 

♦ 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』は[スタート]メニューか5表示することもでさま 
す。[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、[円 XUS 96 Oi ガイド]- 
[プリンタ活用ガイド]([アプリケーションガイド])の順に選びます。 

♦ 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとさは、 Windows の[スタート]メニュー 
から [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [PIXUS 96 Oi ガイド]-[アンインス!ル]の順 
に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 







1 『プリンタミ舌用ガイド』を表示する 

〇『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 
CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 


eoe 


P 


口 CANON_BJ _ 

P 权 

Mac OS X 7ニュァル 



a 〇 0_ロマニュアル 


' P ， 

ブ IJ ンタ活用ガイド 

巧 

アブ IJ ケーシヨンガイド 





000 0プリンタま用ガイド CD 


圈 

ノ’リンタま用ガイド ー 

、 ' f ? 

ム 



夕 - 

[プリンタ活用ガイド]フォルダをダブル 

クリックします。 

『アプリケーションガイド』を表示する場合は、 
[アプリケーションガイド]のフォルダをダブ 
ルクリックします。 


〇- 

[プリンタ活用ガイド. htm ] をダブルク 

リックします。 

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。 




『プリンタ活用ガイド』を®刷しよ 





『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に入っているアプリケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プリンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することができます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷ち法については、『プリンタ活用ガイド』の「目次」をご覧ください。 
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『プリンタ活用ガイド』総目次 


『プリンタ活用ガイド』では、 iu 下の内容について説明しています。 


このマニュアルの巧いかた 

•，ルリ化！ 

スタンプを EP 刷したい 

マニュアルの読みかた 

背景に模様を付けて印刷したい 

便利な印刷テクニックを巧って 
みよ5 

イラスト風に巧刷したい 

1色の濃淡だけで EP 刷したい 

白黒で巧刷したい 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減5し 
て印刷したい 

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい 

印刷する順番を変えたい 

定型外の用紙に EP 刷したい 

E 口刷するときの動作音を静かにしたい 

プリンタドライバの設定を登録したい 

ルリ化'! 

EP 刷内容をプレビユーで確認したい 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して EP 刷 
したい 

EP 刷品位を調整したい 

給紙オプション（別売）を巧って印 
刷してみよ5 


自動両面 EP 刷ユニット （DPU-10) を使って EP 

画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 

刷したい 

ぺーパーフィードカセット （PFC-10) を使って 

£^|けル化,け 

E 口刷したい 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル EP 刷し 
たい 

J 広大/縮ル率を設定して EP 刷したい 

1枚の用紙に複数ページを縮ルして EP 刷したい 

プリンタを巧ってオリジナルグッズ 
を作ろう 


オリジナル T シャツを作ろう 

1ページの原稿を指定枚数に J 広大して EP 刷した 
い 

年賀状や挨楼状を作ろう 

フオトシールを作ろう 

ル Wid 

いろいろな用紙に印刷してみよう 

複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるように EP 
刷したい 

使用できる用紙のサイズと種類 

ル"化'! 

封筒 

両面に巧刷したい 

高品位専用紙 HR-101S 

キヤノン光沢紙 GP-401/ エコノミーフオト 
ぺーパー EC-101 
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フオト光沢八ガキ KH-201N 
プ□フェツシヨナルフオ トペーパー PR-101 
プ□フェツシヨナルフオトカード PC-101 
プ□フェッシヨナルフオトはびき PH-101 
スーパー フオ トぺーパー SP-1 01 
ス ーパーフオトぺーパー • シルキー SG-101 
マツ トフ オ トペーパー MP-101 
0HP フイルム CF-102 
T シャツ輯写紙 TR- 301 
往復官製はがさ 

プリンタの状況を確認しよう 

BJ ステータスモニタの機能 

[プリントセンター]とは 

困つたとをには 

プリンタドライバびインス I ルできない 

USB 2.0 Hi-Speed 接続びうまくいかない 

されいに EP 刷でさない 

E|] 刷び始ま 5 ない/途中で止まる 

用紙び正しく送 5 れない 

用紙びつまる 

電源ランプびオレンジ色に点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 

デジタルカメラか 5 ラまく EP 刷できない 

CD-R や DVD-R にうまく EP 刷できない 

フオトペーパーカセットか 5 うまく EP 刷できな 
い 

自動両面印刷ユニットでラまく EP 刷できない 

ペーパーフィードカセツトでうまく EP 刷できな 
い 


お立つ情報 


EP 刷でさる節囲 

不要になったプリンタドライバを削除する 
不要になったプリンタドライバを削除する 
最新のプリンタドライバを入手する 


『プリンタ活用ガイド』を削除する 


プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ぺージ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーテイリテイ]シート 


プリンタドライバの設定画面 

[ぺージ設定]ダイア□グを開く 
[プリント]ダイア□グを開< 

[ぺージ属性]([ページ設定]ダイア□グ） 
[カスタム用紙サイズ]([ページ設定]ダイア□グ) 
[一覧]([ページ設定]ダイア□グ） 

[印闹腳数と印刷ページ]([プリント]ダイア□グ) 
[レイアウト]([プリント]ダイア□グ） 

[出カオプション]([プリント]ダイア□グ） 
[品位と用紙の種類]([プリント]ダイア□グ） 
[カラーオプション]([プリント]ダイア□グ） 
[特殊効果]([プリント]ダイア□グ） 

[フチなし全面印刷]([プリント]ダイア□グ） 

[一覽]([プリント]ダイア□グ） 

[両面印刷]([プリント]ダイア□グ） 

[BJ Printer Utility] 

[BJ Printer Utility] を起動する 

クリーニング 

テストプ U ント 

インク情報 

サイレント設定 

特殊設定 

索引 


Windows をお使いの方へ 











仕様 


プ u ンタ本が 

印刷解像度 

最高4800 ( 微 X 2400 *( 撇 dpi 
* 用紙の下端で最高4800 X 1200 dpi になります。 

印刷速度（鮮社標準パターンに 
て測定） 

ブラック印刷最高速（カスタム設定已） ：10 ppm 
ブラック印刷標準 ： 4.1 ppm 

カラー印刷 最高速（カスタム設定已） ：10 ppm 
カラー印刷 標準 ： S.Sppm 

フオト印刷 標準 （ PR - 101) : Ippm 

印を幅 

最長203.2 mm (フチなし印刷時216 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

80 KB 

インタフェース 

USB 2.0 Hi - Speed / US 巨 
カメラ接続部 

動作音 

約37 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作損境 

:宜度 = .に。广、〜。5。广、 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

腑垣境 

:宜度 = - Q ぃ 〜 40ぃ 

湿度：己％ RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨0 Hz 

消費電力 

待機時：約2 W 
印刷時：約24 W 

※電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから巧いてください。 

マま 

420 mm (横 ） x 31 1 mm (奥行き ） x 18已 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

重量 

本体約已 .8 kg 

プリントヘッド 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一、フオトシアン、フオトマゼンタ：ノズル数 
已12に已目 X 2)、 1200 dpi 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク（目 CI -6 目 K ) 約740枚*1約760枚*2 

シアンインクタンク（目 CI - 巨 C ) 約7已〇枚*2 

マゼンタインクタンク （ BCI -6 M ) 約620枚*2 

イエ□-インクタンク （ BCI -6 Y ) 約4目0枚*2 

フオトシアンインクタンク（目 CI - 巨 PC ) 約340枚*2 

フオトマゼンタインクタンク（目 CI -6 PM ) 約260枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、に0 J に - SCID No . 己を普通紙に印刷した 
場合 


104 




Bubble Jet Direct プリント 


巧応用紙 

L 判 （ PR -101 L / SP -101 L )、2 L 半り （ PR -101 2 L / SP -101 2 L )、 はがきサイズ （ PH - 
101)、 A 4 サイズ （ PR -101/ SP -101)、 力ードサイズ （ PC -101 C ) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし 

印刷品位 

固定 

補正機能 

Exif Print 対応 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（曰付）印刷 

巧応機種 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ'-ジョンアップが么、要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 己 / S 已〇 

PowerShot A 60/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 

♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 




プリンタドライバの動作摄境 



♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ 

• USB 2.0 Hi - Speed インタフェースをお使いになる場合には、(下の環境が必要です。 

日 S:Windows XP/Windows 2000 

USB 2.0 ドライバ： Microsoft 社製 US 目2.0ドライバ*] 

USB 2.0 Hi - Speed 規格に準拠した PC およびケーブル*^ 

*1 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入 
手巧能です。また、 Microso け社製 m がの USB 2.0 ドライバでの動作は保証してお 
りません。 

化 USB 2.0 Hi - Speed 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 

♦ USB インタフェース 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 のいずれかがプレイン 
ス1-ールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証びされて 
います 。 （Windows 98じ(降がプレインス1ルされているコンピュータから 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

• CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 : 6已 MB 

Windows Me/Windows 98 : 30 MB 

本プリンタをネットワーク機として使用する場合、目 J ステータスモニタは使用できません。 


• US 目インタフェースを標準搭載し 、 Mac OS 8.6 〜 9. x または Mac 日 SXv . 10.2.1 

上が動作する Macintosh シリーズコンピュータ 

♦ US 目 2.0 Hi - Speed インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーに 
より USB 2.0 Hi - Speed ポートの動作が保証されている下のコンピュータを使用する 
ことがお、要です。 

- Mac 日 SX V .10.2.71 U 上がインス1 -- ルされたコンピュータ 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保証いたしません） 

♦ インス!-ール時にお、要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS 8.6 〜 9 .x : 30 MB 

Mac OS Xv .10.2.1 上：100 MB 

Mac 日 SX をお使いの場合、下の機能には対応していません。 

♦ 両面印刷 
♦ フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

• 逆順での印刷 （ Mac 日 S XV .10.3 降でヴポートしています） 

♦才ートフオトパーフェクト機能 
♦ 長形3号/4号封筒への印刷 

* アプリケーシヨンソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フオルダ内のアプリケーシヨン 
ソフトをインス1ルしてください。 

















電子マニュアルの動作误境_ 

• Pentium®7 已 MHz 相当 m 上の CPU (Pentium ⑥1 33MHzl^U 上を推奨) 

• 2倍速上の CD-ROM ドライブ （4 倍速上を推奨） 

• Windows : Microsoft® Internet Explorer 已 .Ol^U 上 

Mac OS : Microsoft® Internet Explorer 己. 0 lU 上、 Safari 1.01上 


環境基本性能_ 

本製品の環境基本性能につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecolo 呂 y 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましょう。 
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推奨ずる CD - R / DVD-R メディア 

♦ CD-R 




太陽誘電 

CDR-80SPYN 

CDR-80SPY10PN 

CDR80SPYS 巨 N 


CDR-80WPYN 

CDR-80WPY10PN 

CDR80WPYS 巨 N 


CDR-80SWPY20SN 

CDR-74WPYN 

CDR-74WPY10PN 


CDR74WPYS 巨 N 

CDR74SPYS 巨 N 

CDR80WPY10M 巨 N 


CDR-80WPY10PR 

CDR-80WPY20SV 

CDR-80SWPY20SV 


CDR-80SPY10PV 

CDR-80WPY10PV 

CDR74WPY10PV 


CDR80WPY10M 巨 V 

CDR80SPY10M 巨 V 

CDR80WPY30M 巨 V 

曰立マクセル 

CDR 700 .PW1P10S 

CDR 巨已 O.PWIPIOS 

CDR 700 S.PWIPIOS 


CDR 700 S.PW1P20S 

CDR 700 S.PW 已 OSP 

CDR 巨已 OS.PWIPIOP 


CDR 巨已 OS.PW 己 0SP 

CDR 700 S.PSIPIOS 

CDR6 己 OS.PSIPIOS 

TDK 

CD-R74TWS 

CD-R80TWS 

CD-R74TWX10S 


CD-R80TWX10S 

CD-R74TWX20S 

CD-R80TWX20S 

FUJIFILM 

CD-R 650WPE 1 0P 

CD-R 700 WPE lOP 

CD-R 巨已 OWPE 20P 


CD-R 700WPE 20P 

CD-R 巨已 OWPE 已〇 

CD-R 700 WPE 已〇 


CD-R 巨己01 0P CVM 

CD-R 700 1OP CVM 

CD-R 巨已〇 20PCVM 


CD-R 700 20P CVM 



AXIA 

ACD-R WP 74巨 

ACD-R 巨 L 74 巨 

ACD-R GR 74 巨 


ACD-R PK 74巨 

ACD-R RG 74 巨 

ACD-R WP80B 


ACD-R 巨 L 80巨 

ACD-R GR 80 巨 

ACD-R PK 80 巨 


ACD-R RG 80巨 

ACD-R MIXK 74X3 巨 

ACD-R MIXD 74X3 巨 


ACD-R MIXK 80X3 巨 

ACD-R MIXD 80X3 巨 

ACD-R MIX 74X 已巨 


ACD-R MIXK 74X58 

ACD-R MIXD 74X 已目 

ACD-R MIX SOX 已巨 


ACD-R MIXK 80X58 

ACD-R MIXD SOX 已巨 

ACD-R MIX 74X1 OB 


ACD-R MIX 80X1 OB 



♦ DVD-R 




日立7クセル 

DR47PW.1P 已 S 

DR-V47PW.1P 已 S 

DR47PW 巨. IP 


DR47PWB.1P5S 

DR120PW.1P 

DR120PW.1P5S 


DR120PW.1P10S 



推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj/support/ をご覧ください。 
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お巧い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのよラな対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 



お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『ヴー ビス& ヴポー トのご 案内』をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの巧題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム（日 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 



ンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジョ 
ンにバージョンアップすると問題が解決する 
場含があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題と考えられます。 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 

は、月 y 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター m 0570 — 01— 9000 キヤノンホームぺージ 
全国共通電話番号 ナビ 3 けル 商品該当番号：【41】 http :// canon . jp / support / 
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• 修理窓□へお持ちいただく場合 • 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修 プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないように、 

理受付窓□にお持ち込みください。 なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利 

用ください。他の箱をご利用になるときは、丈 
夫な箱にクッションを入れてプ U ンタびガタつ 
かないようにしっかりと捆包してください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持 
ち < ださい。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7年間 
です。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


ィキヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カート U ツジの回収を推進して ^ 

この回舌動は、お客様のご協力によって成り立っております。 
canon つさましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効]活用"の取り組みのを旨にご賛同いただき、 

回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カート U ツジを、お近く m 妙，; 

の回収慈□までお持ちくださいますようお願いいたします。 ^ 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご用意いたしており ^ 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認しすこだけます。 一一 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事肩により、回収窓□にお持ちになれなし夕易合は、使用済みインクタンク、目 J 力ート U ツジをビニー 
_ル袋などに入れ、±也域の条例に従い処分してください。_ 

お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。また、かけまちびいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

巨 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows DXP DMe 0 2000 0 98 □NT ( Ver . 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 


MB / GB ) 


接続方法：□直結□ネットワーク（種類： 
接続ケーブル メーカー （ 


) □その他 （ 


) /品名 （ 


【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージヨン N 日 .（ 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認できます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 
エラー表示の場所：□パソコン 


□プリンタ 


キヤノン販売株式会社〒]日 8-8 日]]東京都港区港南 2- 1 6-6 








•キヤノン WXUS ホ■ムぺージ canon . jp/PIXUS 

新製品情報、 Q & A 、 各種巧イバのノ く-ジョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担にかほす。 


•お客様巧談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話ま号 篇 0570 -01-9000 画細 

【受付時間】 〈平日 >9:00〜20:00、 〈±日祝日〉 10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く） 


※自動車電話 ‘ PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけなし、方は 043-211-9330 をご利用くださし、。 
《音声応答システム • 受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、が下のものです。 


6 

6 

6 

6 

6 

6 

BCI-6C 

PhotoCyan 

BCI-6PC 

BCI-6BK 

Yellow 

BCI-6Y 

PhotoMagenta 

BCI-6PM 

I Magenta 


※个クタ乂7の交換につし、ては、53ぺージをお読みが'さい。 


紙幣、有価証券などをプリンタで EP 刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

再生紙を使用しています。 

Canon 
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